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HOTARARE
privind aprobarea documentatiei faza Studiu Fezabilitate, Proiect
Tehnic, Documentatie Licitatie, Caiet Sarcini la obiectivul de
investitii,,Refacere invelitoare tip terasa la Centrul de Asistenta Sociala
Tandarei, jud.lalomita

Consiliul Local al orasului Tandarei,judetul Ialomita,

Avand in vedere:

-raportul sef birou lucrari publice cu nr.3054/15.04.2012

In conformitate cu:

-prevederile art.36 alin.(2),lit.”b”si alin.(4), lit.”d”, din Legea
nr.215/2001, republicata;

In temeiul art.45 alin.(1) din Legea administratiei publice locale
nr.215/2001, republicata

HOTARASTE:

Art.1.Se aproba documentatia tehnica —faza Studiu Fezabilitate,
Proiect Tehnic, Documentatie Licitatie, Caiet Sarcini la obiectivul de
investitii,,Refacere invelitoare tip terasa la Centrul de Asistenta Sociala
Tandarei, jud.lalomita, la o valuare estimata de 110.729 lei inclusiv din care
C+M — 110.729 lei inclusiv TVA.

Art.2.Hotararea va fi dusa la indeplinire de Primarul orasului si
serviciile subordonate.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Iorga Gheorghe

Adoptata la Tandarei AVIZAT SECRETAR,
Astazi: jrs.Bucuroip Marian
Cu nr: =
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RAPORT
Privind aprobarea documentatiei faza SF, PT, DL, CS
“Refacere invelitoare tip terasa la Centrul de Asistenta Sociala Tandarei jud.
lalomita”

Lista de investitii prevede la capitolul B "Lucrari noi" pozitia B1 ASIGURARI
S| ASISTENTA SOCIALA realizarea lucrarii “Refacere invelitoare tip terasa
la Centrul de Asistenta Sociala Tandarei jud. lalomita”
Lucrarile propuse a se efectua sunt :
. Executarea unui strat termoizolant de 5 cm de polistiren extrudat
peste izolatia existenta ;
. Executarea unui strat de mortar de ciment M100 in grosime de 30

mm.
- Executarea unui strat de difuzie ;
- Executarea unui strat dehidroizolatie din membrana bituminoasa cu

insertie ;

_ Executarea unui strat dehidroizolatie din membrana bituminoasa cu
aluminiu ;

- Protejarea aticului cladirii cu un sort de tabla zincata ;

. Marirea sistemului de preluare a apelor meteorice existent ;

- Jgheaburi si burlane montare in zona in care se preiau apele
meteorice.

Contravaloarea lucrarilor estimate de catre proiectant este de 110.729 lei
inclusiv TVA din care C+M 110.729 lei inclusiv TVA.
Lucrarea va fi multianuala datorita volumului de lucrari cit si resurselor

financiare necesare.

Sef Birou Lucrari Publice
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