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»LUCRARI DE INTRETINERE STRAZI —- PIETRUIRE,
ORASUL TANDAREI], JUDETUL IALOMITA”

Faza: PROIECT TEHNIC

Proiectant general: S.C. PROCIVIL SRL SLOBOZIA

Proiectant de specialitae: S.C. ESA ACTIV LEADERS BUCUREST!
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BENEFICIAR  : UAT. TANDAREI

TITLU PROIECT: LUCRARI DE INTRETINERE STRAZ! - PIETRUIRE, ORASUL
TANDARE!, JUDETUL IALOMITA

BORDEROQU

PIESE SCRISE
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BENEFICIAR : UAT TANDAREI

TITLU PROIECT: LUCRAR!I DE INTRETINERE STRAZI - PIETRUIRE , ORASUL
TANDARE! JUDETUL IALOMITA

MEMORIU TEHNIC
privind realizarea obiectivului

»LUCRARI DE INTRETINERE STRAZI -PIETRUIRE, ORASUL
TANDARE! , JUDETUL IALOMITA”

A. Partile scrise:
1. Date generale:
1.1.-denumirea obiectivului de investitii

» LUCRARI DE INTRETINERE STRAZ! ~ PIETRUIRE, ORASUL TANDARE!,
JUDETUL IALOMITA"

1.2.amplasamentul ( judetul, localitatea, adresa postala si / sau alte date de
identificare

Judetul: lalomita
Localitatea : ORAS TANDAREI
Adresa postala : strada Bucuresti 109,cod postal 925200
1.3.titularul investitiei;
U.AT. TANDAREI; JUD. IALOMITA
1.4. beneficiarul investitiei
U.A.T. TANDAREL JUD. IALOMITA
1.8.elaboratorul proiectului
Proiectant general: S.C. PROCIVIL SRL SLOBOZIA
Proiectant de specialitae: S.C. ESA ACTIV LEADERS BUCUREST!

2.DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR

2.1.Date despre amplasament :

Amplasament; topografie; clima; hidrologie

Din punct de vedere geotehnic- terenul de fundare este constituit din prafuri
nisipoase loessoide. .
Nivelul apei subterane se gasestela adancimea de cca. 7,00m.
Conform cod de proiectare seismica —Partea | prevederi pentru cladiri
P100/1-2013 zona seismica a amplasamentului este caracterizata de o vaioare a
acceleratiei terenului pentru proiectare ag= 0,25 g si o valoare a perioadei de control (colt)
Tc=1,0sec.
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Conform Codului de proiectare * Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor
indicativ CR 1-1-3/2012valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol este 2,5 KN/mp

Conform prevederilor Codului de proiectare privind bazele proiectarii si actiunii
asupra constructiilor “ Actiunea vantului “-indicativ CR1-1-4/2012 viteza vantului mediata pe
1 minut , ta 10 m, pe 50 m intervai mediu de recurenta este de 35 m/s iar presiunea de
referinta a vantutui ests 0,6 kpa .

Clima este caracterizata de temperaturi medii anuale de 10-11 grade C minima
fiind de cca. — 30 grade C si maxime de 44 grade C.

Regimul precipitatiilor medii multianuale este sub 500 mm/an.

Orasul Tandarei este situat in partea de nord-est a jucetului laiomita si formeaza
impreuna cu municipiile Slobozia , Fetesti si Urziceni, reteaua asezarilor urbane a judetului
lalomita. Orasul Tandarei este un nod rufier , cuprinzand doua frasee majore care se
intalnesc in centru orasului , respectiv DN 2A Bucuresti — Constanta si DN 21A dinspre
Braila.

2.2, Situatia existenta

In general

Strazile ce fac obiectul prezentului proiect fie sunt pistruite | fie au un strat de asfalt
vechi deteriorat.

Strada Garii (colt cu Str. Sitozului spre str. Mecanizatori). Latime parte carosabila =
6.00m. Lungime strada= 340 ml;piatra.

Strada Siiozului (intre Str. Garii si Str. Brailei): Latime parte carosabila = 7.00m;
Lungime strada= 250 ml, beton asfaltic.

Strada Viilor (intre sos. Bucuresti si dig lalomita). Latime parte carosabila = 5.50m;
Lungime strada= 490 mi,piatra.

Strada Titu Maiorescu (Intre sos. Bucuresti si Str. Mircea Eliade). Latime parte
carosabila = 8.50m; Lungime strada=235ml, piafra.

Strada Scriitorilor (Intre sos. Bucuresti si Str. Mircea Eliade). Latime parte
carosabila = 6.00m; Lungime strada=130ml, piatra.

Strada lon Creanga Tr. 1: Latime parte carosabila = 6.50m; Lungime strada= 128
mi piatra.

Strada len Creanga Tr. 2: Latime parte carosabila = 7.00m; Lungime strada=120 ml,
piatra.

Strada Propasirii Tr 1 (intre DN2A si Str. Baragan): Latime parte carosabila = 3.40m,
Lungime strada= 100 ml piatra.

Strada Propasirii Tr 2 (intre Sir. Baragan si Str. Sloboziei): Latime parte carosabila =
3.50m; Lungime stracda=86.00m!,piatra.

Strada Sloboziei (intre DN2A si Str. Plevnei). Latime parte carosabila = 5.50m;
Lungime strada= 415 mi, piatra.
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Aleea Crizantemelor (intre Aleea Orhideelor si cimitir Sfintii Voievozi): Latime parte
carosabila = 5.00; Lungime strada=72mi, piatra.

Strada Cornului (intre Str. Campului si teren viran): Latime parte carosabila = 5.00m;
Lungime strada=430ml, piatra.

Strada Baragan (colt cu Str. Propasirii): Latime parte carosabila = 4.00m; Lungime
strada=248 mi, piaira.

Strada lalomitei (intre Sos. Bucuresti si Islaz). Latime parte carosabila = 4.00;
Lungime strada=185ml, piatra.

Alsea Feroviarului (intre Str. Bucuresti si Aleea Podului): Latime parte carosabila =
3.00m; Lungime strada= 310 mi, piatra.

Lungimea mare de sirézi din oras ce sunt administrate de priméaria orasului nu poate
fi intretinuta corespunzator din lipsa fondurilor de intretinere.

Valoarea lucrdrilor de intretinere ce se impun la sirazile nemodernizate sunt de
reguld mai mari decét la cele modernizate, fapt ce duce la abordarea de lucrari izolate si de
volum mic, in raport cu posibilitétile financiare ale orasului .

Cbiectivele prezentului proiect constau in

o imbunétatirea conditiifor de transport pentru bunuri si persoane, atat
in interiorul zonei studiate in cadrul proiectului tehnic cat si inspre si dinspre zona studiata,
precum si imbunatatirea calitdtii mediulut si prosperitatea populatiei deservite;

9 imbunatatirea conditiilor de transport prin cresterea vitezei de rulare si
prin reducerea costurilor de exploatare si a ratei accidentelor prin adoptarea unor masuri
pentru siguranta;

o imbunatatirea factorilor de mediu plecand de [a conditiie actuale la
modificarea lor cétre cele cu impact redus asupra mediului;

G Standarde civice si de mediu la nivel mult mai ridicat comparativ cu
situatia existentd;

o Dezvoltarea viitoare a politicii comune de transport;

o Renovarea infrastructurii existente;

& imbunatatirea administréri infrastructurii.

2.3.Situatia propusa

Strazile propuse pentru lucrari de intretinere — pietruire, apartin domenilui
public al orasului Tandarei, jud. lalomita .

Proiectul de fata, elaborat in conditiile NE 033-2005 —Normativ pentru
intretinerea si repararea strazilor , publicat in MO partea | nr.1156 bis /20.11.2005 si aprobat
de MTCT cu nr. 2100/30.11.2005 si Normativ AND 550/99 pentru dimensionarea straturilor
de ranfarsare , ofera suportul tehnic pentru lucrarile de reparatii curente drum constand in
lucrari de intretinere privind caile circulabite .

Lucrarile propuse pentru intretinerea cailor de circulatie constau in:
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- Strada Garii (colt cu Str. Silozului spre sfr. Mecanizatori): Latime parte

carosabila = 6.00m. Lungime strada= 340 ml.
- 12 cm - piatra sparta conform SR EN 13242+A1

- scarificare si reprofilare pietruire existenta

. Strada Silozului (intre Str. Garii si Str. Brailei): Latime parte carosabiia
7.00m; Lungime strada= 250 ml.

- 12 cm - piatra sparta conform SR EN 13242+A1
- scarificare si reprofilare pietruire existenta
- decopertare integrala imbracaminte asfaitica existenta foarte degradata

. Strada Viilor (Intre sos. Bucuresti si dig lalomita): Latime parte carosabila

5.50m; Lungime strada= 480 mi.
- 12 cm - piatra sparta conform SR EN 13242+A1
- scarificare si reprofitare pietruire existenta

- Strada Titu Malorescu (Infre sos. Bucuresti si Str. Mircea Eliade): Latime parte

carosabila = 8.50m; Lungime strada=235ml.
- 12 cm - piatra sparta conform SR EN 13242+A1
- scarificare si reprofilare pietruire existenta

- Strada Scriitorilor (intre sos. Bucuresti si Str. Mircea Eliade): Latime parte
carosabila = 6.00m; Lungime strada=130ml.

- 12 cm - piatra sparta conform SR EN 13242+A1

- scarificare si reprofitare pietruire existenta

- Strada lon Creanga Tr. 1. Latime parte carosabila = 6.50m; Lungime strada=
128 mil.

12 cm - piatra sparta conform SR EN 13242+A1
scarificare si reprofilare pietruire existenta

t

Strada lon Creanga Tr. 2: Latime parte carosabila = 7.00m; Lungime strada=120 ml.
- 12 cm - piatra sparta conform SR EN 13242+A1
- scarificare si reprofilare pietruire existenta

- Strada Propasirii Tr 1 (intre DN2A si Str. Baragan): Latime parte carosabila =
3.40m: Lungime strada= 100 ml.

- 12 cm - piatra sparta conform SR EN 13242+A1

- scarificare si reprofilare pietruire existenta
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- Strada Propasirii Tr 2 (intre Str.

carosabila = 3.50m; Lungime strada=86.00m;
- 12 cm - piatra sparta conform SR EN 13242+A1
- scarificare si reprofilare pietruire existenta

Baragan si Str. Sloboziei): Latime parte

- Strada Sloboziei (intre DN2A si Str.

Plevnei). Latime parte carosabiia = 5.50m:;
Lungime strada= 415 mj.

- 12 cm - piatra sparta conform SR EN 13242+A1
- scarificare si reprofilare pietruire existenta

- Aleea Crizantemelor (intre Aleea Orhideelor si cimitir Sfintii
parte carosabila = 5.00; Lungime strada=72ml.

- 12 cm - piatra sparta conform SR EN 13242+A1
- scarificare si reprofilare pietruire existenta

Voievozi): Latime

- Strada Cornutui (intre Str. Campului si teren viran): Latime parte carosabilg =
5.00m; Lungime strada=430m|.

- 12 cm - piatra sparta conform SR EN 13242+A1
- scarificare si reprofilare pietruire existenta

- Strada Bara
Lungime strada=249 mi.

- 12 cm - piatra sparta conform SR EN 13242+A1
- scarificare si reprofilare pietruire existenta

gan (colt cu Str. Propasirii). Latime parte carosabila = 4.00m;

- Strada lalomitei
Lungime strada=185m.

- 12 cm - piatra sparta conform SR EN 13242+A1
- scarificare si reprofilare pistruire existent

(intre Sos. Bucuresti si lslaz): Latime parte carosabila = 4.00;

=~ Aleea Feroviarului (intre Str. Bucuresti si Aleea Podului): Latime parte
carosabila = 3.00m; Lungime strada= 310 mi.

- 12 cm - piatra sparta conform SR EN 13242+A1

- scarificare si reprofilare pietruire existenta

Lucrarile de intretinere se executa in
fenomeneior meteorologice in
supraincarcatura pe osie.

Lipsa lucrarilor de intretinere periodica au con
rulare formarea de sleauri care acumuleaza apa plu

zonele deteriorate ale carosabilului datorate
ghet-dezghet faiantarilor provocate de vehicule avand

dus la degradarea suprafetei de
viala , circulatia desfasurandu-se in
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conditii greie antrenandu-se pe rotile vehiculelor noroi praf care ajung inclusiv pe drumul
national DN2A .

Pentru viabilizarea temporara a acestuia se vor executa lucrarile minimale de
intretinere ,drumul din piatra se va scarifica ,se va reprofila si va fi adaugata piatra in
grosime de 12 cm.

Datoritd resurselor reduse nu s-au executat lucrdri de intretinere, ceea ce a condus
la formarea unor zone in care stagneaza apeie pluviale.

Lucrarile se vor executa conform cerintelor reglementarilor tehnice “Normativ pentru
intretinerea si repararea strazilor indicativ NE 033-05 aprobat cu ordinul nr.2100/30.11.2005
al MT.C.T.

Umiditatea trebuie sa fie uniforma pe toata suprafata stratului suport. Suprafata
stratului suport trebuie sa fie uscata

Asternerea se face continuu, in mod uniform, atat din punct de vedere al grosimii,
cat si cel al afénarii.

| a compactarea se aplica tehnologii corespunzatoare,care sa asigure caracteristicile
tehnice si gradul de compactare prevazute.

Tronsoanele identificate la data intocmirii documentatiei vor fi definitivate la inceperea
executiei, functie de starea si aspectul constatate cu ocazia decapariior.

Prin lucrarile propuse se reface starea de viabilitate a strazilor, amanarea acestora
determina accentuarea degradarilor si creste disconfortul si posibilitata producerii de
accidente.

Lucrarile vor fi contractate cu o firma autorizata pentru lucrari de drumuri iar
beneficiaru! va avea diriginte care va urmari respectarea prevederile normativelor si
cantitatile de lucrari real executate.

Executantul va respecta prevederile legale in ceea ce priveste Legea sanatatii si
securitatii in munca nr.319/2006 , Hotararea nr.1091/2009 privind cerintele minime de
securitate si sanatate pentru locul de munca ,constructorul fiind obligat sa le completeze cu
cele specifice locului de muinca, fiind direct raspunzator in aceasta privinta.

3.Documente de referinta:

Legea nr 82/98 —Lege pentru aprobarea Ordeonantei Guvernului nr.43/97 privind
regimul dgrumurifor.

Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicatd, cu modificariie
ulterioare,

Ord.MT nr. 47/98- Norme tehnice privind amplasarea lucrarilor edilitare,a stalpilor
pentru instalatii si a pomilor in localitatile urbane si ruraie

Ord.MT nir. 50/98- Norme tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor din
localitatile rurale |

AND 554/2002 - Normativ privind intretinerea si reparatii de strazi |

Documentele de organizare a executiei lucrarilor vor fi completate cu
prevederile din Normativele metodologice privind conditile de inchidere a circulatiei si
de instituire a restrictiei de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona strazilor
publice aprobat cu Ordin comun al ML si M.T. publicat in M.O. nr. 397 /24 august
2000,
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4.Lucrari necesare organizarii de santier

Investitorul are obligatia de a pune la dispozitia Antreprenorului suprafata de teren
libera de orice obligatii, necesara activitatii de santier,avand obligatia de a fixa pe teren
limitele acesteia.

in cazui ca Antreprenoru! are nevoie de spatiu suplimentar de lucru sau pentru
depaozitarea materialelor, in scopul aducerii la indeplinire a contractului , va intreprinde
demersuri proprii, de comun acord cu Investitorul , acesta din urma suportand toate
cheltuielile si taxele pentru folosirea temporara a acestor terenuri.

Nu se admite atacarea lucrarilor din contract , fara realizarea lucrarilor de semnalizare
si protectie a santierului .

Antreprenorul este obligat |a plata daunelor pentru incalcarea sau deteriorarea
drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati a terenurilor limitrofe prin depozitarea de
pamant , materiale sau alte obiecte, precum ca urmare a unor ingradiri sau limitari din vina
proprie.

Curatenia pe santier

Pe toata durata santierului | incinta acestuia , va fi tinut in mod permanent in stare
de curatenie.
Antreprenorul este obligat sa respecte toate reguiamentele in vigoareale
organelor sanitare, ale politiei si a administratie! locale,in scopul asigurarit unui climat de
ordine in desfasurarea lucrarilor.

Lucrari de refacere a amplasamentului

La terminarea lucrarilor Antreprenorul va evacua de pe santier toate utilajele de
constructii, surplusul de materiale, ambalajele , deseurile si lucrarile provizorii.
Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul verbal de receptie
finala nu va fi semnat si de Dirigintele de santier | care trebuie sa ateste ca lucrarile au fost
executate conform contractului, caietului de sarcini si dispozitiillor Dirigintelui de santier.

5. ALTE MENTIUNI

Documentatia se aproba de administratorul strazilor ,Jucrarea intra in categoria
intretinere strazi si nu necesita verificare la exigentele A4.82,D.

Strazile se incadreaza in clasa tehnica a IV-a si categoria de importanta "D" ~
REDUSA.

Antreprenorul lucrarii {angajatorul) va intocmi si tine la zi planul de prevenire si
protectie prezentat in anexa nr. 7 la normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii
securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006.

Lucrarile vor fi contractate cu o firma autorizata pentru iucrari de drumuri care va avea
Responsabil Tehnic cu Executia autorizat pentru acest gen de lucrari iar beneficiarul va avea
diriginte care va urmari respectarea prevederile normativelor si cantitatile de lucrari real
executate.

Proiectantul va fi convocat la santier ori de cate ori se intalnesc situatii neprevazute in
proiect.

Masuri de protectie a muncii sunt conform reglementarilor legale in vigoare si vor fi
conform :Hotararea pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor cu
lL.egea securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006.
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In proiect este prevazut si plan de SSM care va fi dezvoltat de executant in functie de
modu! propriu de organizare a activitatii si tinand cont de cerintele actelor normative ce apar
pe timpul executiei.
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TITLU PROIECT : LUCRARI DE INTRETINERE STRAZ| - PIETRUIRE,ORASUL TANDARE|

vigoare, se stabileste urmatorul program pentru controlul calitatii lucrarilor:

JUDETUL IALOMITA

PROGRAM DE URMARIRE A CALITATI LUCRARILOR

In conformitate cu Legea nr. 10 / 1995 actualizata , instructiunile si normele in

NOTA : 1. Coloana 4 se completeaza la data incheierii
2. La receptia obiectivilui 1 exemplar din Programul de urmarire se

cariea tehnica a constructiei.

R
P

Nr. Faza de lucrare supusa controlului Documentut | Cine Nr. si data
Crt. scris care se ! intocmeste si actului
incheije semneaza
0 1 2 3 4
1 Predare primire amplasament P.V. B:EP
2 Verificare strat suport inainte de PV.L A B E;
pietruire
3 Receptie {a terminarea iucrarilor PV Comisia de
receptie receptie
HG.273/04, B;E;P
React. 2017
Legenda:
P - Proiectant
B - Beneficiar
E - Executant
P.V, - Proces verbal
PV.LA. - Proces verbal lucrari ascunse
PV.R.C - Proces verhal receptie calitativa
Beneficiar Executant

documentuiui de la col. 2

va anexa la
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PLAN DE SECURITATE Sl
SANATATE

Proiect: ,LUCRARI INTRETINERE STRAZI -~ PIETRUIRE, ORASUL TANDAREI,
JUDETUL IALOMITA”

Proiectant general: S.C. PROCIVIL SRL, SLOBOZIA

Proiectant de specialitate : S.C. ESA ACTIV LEADERS BUCUREST!
Amplasament: ORASUL TANDAREI, JUDETUL IALOMITA

Beneficiar: U AT TANDAREI, JUDETUL IALOMITA

Date generale:

Prin tema s-a cerut lucrari de intretinere strazi — pietruire in orasul Tandarei , judetul

lalomita.
Strazile ce fac obiectul prezentului proiect sunt :

Strada Garii (colt cu Str. Silozului spre str. Mecanizatori), Latime parte

carosabila = 6.00m. Lungime sftrada= 340 ml;piatra.

Strada Silozului (intre Str. Garii si Str. Brailei): Latime parte carosabila
7.00m; Lungime strada= 250 ml, beton asfaltic.

Strada Viilor (Intre sos. Bucuresti si dig lalomita): Latime parte carosabila
5.50m; Lungime strada= 490 ml piatra.

Strada Titu Maiorescu (intre sos. Bucuresti si Str. Mircea Eliade): Latime

parte carosabila = 6.50m; Lungime strada=235ml, piatra.

Strada Scriitorilor (Intre sos. Bucuresti si Sir. Mircea Eliade): Latime parte

carosabila = 6.00m; Lungime strada=130ml,piatra.

H|

Strada lon Creanga Tr. 1. Latime parte carosabila
strada= 128 ml piatra.

Strada lon Creanga Tr. 2. Latime parte carosabila
strada=120 ml, piatra.

6.50m; Lungime

7.00m; Lungime

Strada Propasirii Tr 1 (intre DN2A si Str. Baragan): Latime parte carosabila

= 3.40m; Lungime strada= 100 ml piatra.

Strada Propasirii Tr 2 (intre Str. Baragan si Sir. Sloboziei). Latime parte

carosabila = 3.50m; Lungime strada=886.00ml,piatra.
Strada Slobeziei (intre DN2A si Sir. Plevnei): Latime parte carosabila
5.50m; Lungime strada= 415 ml, piatra.

Aleea Crizantemelor (intre Aleea Orhideelor si cimitir Sfinti Voievozi):

Latime parte carosabila = 5.00; Lungime strada=72ml, piatra.

Strada Cornului (intre Str. Campului si teren viran): Latime parte carosabila

= 5.00m; Lungime strada=430ml, piatra.
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Strada Baragan (colt cu Str. Propasirii): Latime parte carosabila = 4.00m;
Lungime strada=249 ml, piatra.

Strada lalomitei (intre Sos. Bucuresti si islaz): Latime parte carosabila =
4.00; Lungime strada=185ml, piatra.

Aleea Feroviarului (intre Str. Bucuresti si Aleea Poduiui). Latime parte
carosabila = 3.00m; Lungime strada= 310 ml, piatra.

Profilul transversal va avea pantd de 2.5% pe zona carosabil3
Solutiile pentru structura rutierd au fost adoptate In conformitate cu prevederile
NE 033/2005 Normativ pentru intretinerea si repararea srazifor .

Solutia adoptata este urméatoarea :

- Strada Garii (colt cu Str. Silozului spre str. Mecanizatori): Latime parte
carosabila = 6.00m. Lungime strada= 340 ml.

- 12 cm - piatra sparta conform SR EN 13242+A1

- scarificare si reprofilare pietruire existenta

- Strada Silozului (intre Str. Garii  si Sir. Brailei): Latime parte
carosabila = 7.00m; Lungime strada= 250 ml.

- 12 cm - piatra sparta conform SR EN 13242+A1
- scarificare si reprofilare pietruire existenta
- decopertare integrala imbracaminte asfaltica existenta foarte degradata

- Strada Viilor (Intre sos. Bucuresti si dig lalomita): Latime parte
carosabila = 5.50m; Lungime strada= 490 mi.

- 12 cm - piatra sparta conform SR EN 13242+A1

- scarificare si reprofifare pietruire existenta

- Strada Titu Maiorescu (Intre sos. Bucuresti si Str. Mircea Eliade):
Latime parte carosabila = 6.50m; Lungime strada=235ml.

- 12 cm - piatra sparta conform SR EN 13242+A1

- scarificare si reprofilare pietruire existenta

- Strada Scriitorilor (Intre sos. Bucuresti si Str. Mircea Eliade): Latime
parte carosabila = 6.00m; Lungime strada=130ml.

- 12 cm - piatra sparta conform SR EN 13242+A1

- scarificare si reprofilare pietruire existenta

- Strada jon Creanga Tr. 1: Latime parte carosabila = 6.50m; Lungime
strada= 128 ml.

- 12 cm - piatra sparta conform SR EN 13242+A1
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- scarificare si reprofilare pietruire existenta

Strada lon Creanga Tr. 2. Latime parie carosabila = 7.00m; Lungime
strada=120 ml.

- 12 cm - piatra sparta conform SR EN 13242+A1

- scarificare si reprofilare pietruire existenta

- Strada Propasirii Tr 1 (intre DN2A si Str. Baragan):. Latime parte
carosabila = 3.40m; Lungime strada= 100 mi.

- 12 cm - piatra sparta conform SR EN 13242+A1

- scarificare si reprofilare pietruire existenta

-  Strada Propasirii Tr 2 (intre Str. Baragan si Str. Sloboziei): Latime
parte carosabila = 3.50m; Lungime strada=86.00mi.

- 12 cm - piatra sparta conform SR EN 13242+A1

- scarificare si reprofilare pietruire existenta

- Strada Sloboziet (intre DN2A si Str. Plevnei). Latime parte carosabila
= 5.50m; Lungime strada= 415 ml.

- 12 om - piatra sparta conform SR EN 13242+A1
- scarificare si reprofilare pietruire existenta

- Aleea Crizantemelor (intre Aleea Orhideelor si cimitir Sfintii Voievozi):
Latime parte carosabila = 5.00; Lungime strada=72ml.

- 12 cm - piatra sparta conform SR EN 13242+A1

- scarificare si reprofilare pietruire existenta

- Strada Cornului (intre 3tr. Campului si teren viran): Latime parte
carosabila = 5.00m; Lungime strada=430ml.

- 12 cm - piatra sparta conform SR EN 13242+A1

- scarificare si reprofilare pietruire existenta

- Strada Baragan {colt cu Str. Propasirii). Latime parte carosabila =
4.00m; Lungime strada=249 mi.

- 12 cm - piatra sparta conform SR EN 13242+A1

- scarificare si reprofilare pietruire existenta

- Strada lalomitei (intre Sos. Bucuresti si Islaz). Latime parte carosabila
= 4.00; Lungime strada=185ml.
- 12 cm - piatra sparta conform SR EN 13242+A1
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- scarificare si reprofilare pietruire existenta

- Aleea Feroviarului (intre Str. Bucuresti si Aleea Poduiui): Latime parte
carosabila = 3.00m; Lungime strada= 310 mi,

- 12 cm - piatra sparta conform SR EN 13242+A1

- scarificare si reprofilare pietruire existenta

Legislatie privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
santierul temporar

Legislatia nationala in materie transpune Directiva 82/391/CEE, iar in ceea ce
priveste proiectul lucrarii prin sclutiile constructive alese se incadreaza in categoria
lucrarilor obisnuite de Constructii montaj si a masuritor de tehnica a securitatii muncii.

Durata estimativa a lucrarilor este de circa 6 luni.

SC PROCIVIL SRL are certificat de AEROQQ cu nr 245/2015 privind sistemul
de management al sanatatii si securitatii operationale si are coordonator in materie de
securitate si sanatate.

Pentru respectarea cerintelor minime de securitate si sanatate se respecta:

- Hotararea nr. 300/2 martie 2006 privint cerintele minime de securitate si
sanatate pentru santiere temporare sau mobile;

- Legea nr. 319/14 iulie 2006 privind securitatea si sanatatea in munca ;

- H.G. 1425/2006 Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 319/14 iulie 2006
modificata si completata prin H.G. 955/2010/ H.G. 1242/2011 ;

- Hotararea nr. 871/26 iulie 2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea
de securitate sifsau sanataie la locul de munca;

- Hotararea nr 1048/9 Aug. 2006 privind cerintele minime de securitate si
sanatate pentru utilizarea de lucratori a echipamentelor individuale de protectii 1a locul
de munca;

- Hotararea nr 1091/16 Aug. 2006 privind cerintele minime de securitate si
sanatate pentru locul de munca;

- Ghid de securifate si sanatate in munca in sectorul constructii editat de
Ministerul Mundcii, Familiei si Protectiei Sociale editat in 2012;

— H.G. 355/2007 privind supraveghersa sanatatii lucratorilor modificata si
completata cu H.G. 37/16 ianuarie 2008 |, H.G. 1189/25 noiembrie 2011 si Hotararea
nr. 1/16 ianuarie 2012;

Legislatia va fi completata de catre antreprenor prin  programul propriu de
sanatate si securitate in munca.

Masuri:
In planul de situatie sunt indicate impreimuirea de siguranta a santierului,
locul de depozitare a materialelor pentru executarea lucrarilor; accesele vehiculelor si
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utilajelor de constructii; grupurile sanitare si vestiare lucratori; pozitia pichetelor
mobile PSI.

- Asigurarea stabilitatii si solidaritatii elementelor prin fixare in mod adecvat st
sigur.

Accesul se permite numai in zone cu conditii pentru desfasurarea activitatii in

conditii de siguranta. Se vor utiliza podine, schele metalica, scari omologate.

- instalatia electrica pentru alimentare scule, iluminat sa fie executata si exploatata
corespunzator,;

- se asigura conditii de circulatie in interiorul incintei si la punctul de lucru. Caile de
circuiatie nu vor fi blocate,

- materialele se depoziteaza in zona bine delimitate si in conditii de siguranta,

- se asigura dispozitive de stingere incendiu si se instruieste personalul in privinta
utilizarii acestuia;

- se delimiteaza caile de circulatie auto si se asigura mijloace de dirijare a circulatie;
- se asigura accesul la WC, apa potabila, se amenajeaza loc de luat masa si vestiar
pentru haine si echipamente;

- lucrul in zona mijloacelor de ridicat se face sub supravegherea sefului punctului de
lucru;

- efectuarea instructajului de securitate si sanatate in munca conform Normeior
metodologice de aplica a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca

nr. 319/2006.

Mentiune:
Antreprenorul lucrarii (angéjatorul) va intocmi si tine la zi planul de prevenire st

protectie prezentat in anexa nr. 7 la normele metodologice de aplicare a prevederiior
Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006.

Vizat S.S.M.

%
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BENEFICIAR: U.AT. TANDAREI JUDETUL IALOMITA
TITLU PROIECT. LUCRARI DE INTRETINERE STRAZ! — PIETRUIRE, ORASUL
TANDARE! , JUDETUL IALOMITA

GRAFIC GENERAL
de realizare a investitiei

Nr. Luna

Crt. Categoria de lucrari 1 |2 |3 (4 |5

1 [ O.S. predare amplasament
|2 | Scarificare + reprofilare
| 3 [ Strat piatra

Intocmit,

T
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BENEFICIAR: U.A.T. TANDAREI

TITLUL PROIECT:
»LUCRARI DE INTRETINERE STRAZI- PIETRUIRE , ORASUL TANDAREI,

JUDETUL IALOMITA”

LISTE CANTITATI + CAIETE SARCIN!

Proiectant: $.C. PROCIVIL SRL SLOBOZIA
Proiectant de specialitae: ESA ACTIV LEADERS BUCURESTI

Contract nr.14821/2017
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FORMULAR F1
OBIECTIV PRCIECTANT
LUCRART DE INTRETINERE STRAZT IN ORASUL TANDAREI, JUD. IALOMITA SC PROCIVIL SRL
CENTRALTZATQRUL

cheltuielilor pe cobiectiv
|Mr. cap./| | Valcarea i Din care: |
| subcap. | |  cheltuielilor | C+M |
| deviz | Denumirea capitolelor de cheltuieli | pe obiect i |
| generzal } I {exclusiv TVA) | |
| | - i e i
| | | lei | lei 1
| === [ mom———— == mmmm e T T i — T e e [t Jmmm I
| 1 [ 2 | 3 i 4 |
=== | e e e e e e e e L | mmm |
! 1.2 | Bmenajarea terenulul i | |
[ mmmm | == e e el le bbbl it |~ |- |
| 1.3 | Bmenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starez initiala | | 1
|- =1 - - T T T T T T e T e e e e e - STmmm e | mmmm e e it |
| 1.4 { Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor | i !
= -1 == --- e i e | e §
| 2 | Realizarea utilitatilor necesare cbiectivului | | |
i -1 - - - - - == et | === e i
1 3.5 | Proiectare | | !
| =1 - - e - -= SRttt l |- fmmmm e i
] 4 | Investitia de baza | f !
i | - - T T T T T T T T T T T T T T T e e e e e | === - [ - -1
! | 4.1 Constructii si instalatiile aferente acestora | | I
[ | 4.1.001 LUCRABRI INTRETINERE STRAZT | l |
| | - - - i - - il Eeleb e [= - -]
| | 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | | |
] | - - mem—e e - e e === =]
| | 4.3 Utllaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj ] I I
| | - - T e e e e 1-- - —===]
| | 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente i | |
! 1= - T e e - - fmmmmm - - i
| i 4.5 Dotari | | |
| | Bt —meT T T e e e =1 - - |
| i 4.6 Active necorporale | | I
| == [=mmmm— - T T T T T T T T T e e e e e e - [ === === -1
| 5.1 Organizare de santier | |
| [ e e e e e e intti [ === == -1
H [ '3.1.1 Lucrari de constructii si instalatil aferente organizarii de santier | | |
{ | 5.1.2 Cheltuleli conexe organizarii santierului | | |
[—mm— e e e e e e e ittt i -1 - =1
i 6.2 | Probe tehnologice si teste i | |
o e e e e e e o - - It T e =
| TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) | | |
e - - T T T e T i i - bl
|Taxa pe valoarea adsugata | | ]
S e ST e -]
|TOTAL VALCARE (inclusiv TVA} | i I
1 _ —— -




FORMULAR F2

OBIECTIV

LUCRARLI DE INTRETINERE STRAZI IN ORASUL TAMNDAREI,

OBIECT:

| M.
| cap./subcap.
|ceviz general

LUCRARI INTRETINERE STRAZI

JUuD. IALOMITA

- 01 -

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect sl categorii

PROIECTANT
SC PROCIVIL SRL

de lucrari

!
Valoarea |
{exclusiv TVA)

| 1 2
| 4.1 Constructii si instalatiile aferente acestora
‘ ________ ———— ————————— e ——— - ———————— e —————— e ———— -
| 4.1.1 Terasamente,sistematizare pe verticala sl amenajari exteriocare
] ] o - it - e o
| ] 368018 STR.ION CREBNGA TR 1, L=128 ML
| | 368028 STR.GARII (COLT CU STR.STILOZULUI-STR. MECANIZATORI) L=340 ML
| | 368048 STR.SILOZULUI (3TR.GARII-SPRE S50S. BRATLET}, L=250 ML
| | 368058 STR.VITiLOR, (INTRE S0OS BUCURESTI SI DIG IATCOMITA}, L=490 ML
| | 36B060 STR.SLOBOZIEI {INTRE DN2A SI STR.PLEVNEI), L=415 ML
| | 368078 STR.TITU MATORESCU {INTRE $0S BUCURESTI SI S5TR.MIRCEA ELTADE}, L=235 ML
| | 368088 STR.SCRIITORILOR (INTRE 80§ BUCURESTI SI STR.MIRCER ELIADE), L=130 ML
| | 368088 STR.ION CREANGA TR 2, L=120 ML
| | 368108 STR.PROPASIRII TR 1 (INTRE DNZA 5T STR.BARAGEN}, L=100 ML
| | 368118 ALEER FEROVIARULUI {INTRE STR. CONSTANTEI SI ALEEA PODULUT), 1=310 ML
| | 368128 ALEEA CRIZANTEMELOR (INTRE ALEEA ORHIDEELOR SI CIMITIR SF.VQIEVOZI), L=72 ML
| | 368138 STR.CORNULUL {INTRE S5TR.CAMPULUL ST TEREN VIRAN}, L=430 ML
| | 368148 STR.PROPASIRII TR 2 {INTRE STR.BARAGAN SI STR,SLOBOZIEI), L= 84§ ML
| | 368168 STR.BRRAGAN TR 1 (COLT CU STR.PROPASIRII}, L=24% ML
i | 368188 STR.IALOMITETY (INTRE 505 BUCURESTI 51 TSTA&E), L=185 ML
| fmmm - - it
| 4,1.,2 | Rezistentsa
[ [ e e e e e e e - T T T T e e e e
| 4.1.32 | Arhitectura
‘ ‘ ________________________________________________________________ ———— -_
| 4.1.4 | Tmstalatii
| [ -== - T T T T e ottt
| | 4.1.4.1 Instalatii electrice
| [ mmmm e i - e i
| | 4.1.4.2 Instalatii sanitare
| | - - s TT T T T TS mmmmm e i
| | 4.1.4.3 Instalatii termice
[ | -== m— T T e e e e e e e -——=
| |
| | TOTAL T
| i
| = ] - T e e e e —————— e e
| 4.2 i Montaj utilaje si echipamente tehnclogice
[ - j===- - - - - - T
| |
| i TOTAL IT
1 i
I = - f=——m- e e e e e S
] { Procurare
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologlce si functionale care necesita montaj
[mmmmm - - - e e e e e
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functicnale care nu necesita montaj si echipamente de transport
[ I - - e i T T T e e e e e
| 4.5 1 Dotari
]
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FORMULAR F2

CBIECTIV FROTECTANT

LUCRARI DE INTRETINERE STRAZT IN ORASUL TANDAREI, JUD. IALOMITA SC PROCIVIL SRL
CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
OBIECT: LUCRARI INTRETINERE STRAZI

| Nr.
|cap./subcap.
|deviz general

i i
| Valoarea i
i {exclusiv TVA) |

| | lei i
[ === mmmmmmm - - e - - - e B i
| i 2 i 3 |
e e - T e - - - ===l -l
I 4.6 Active necorporale |
fom e o | - - T T T T T T T T T e e e e e e e e e e | e e |
| |
| TOTAL III '
! |
e e L - - - el F |
L 6.2 Prohe tehnologice si teste |
_______________________ i
t
1 TOTAL IV
3
[ _______________ [ e ———— e ——————— e e — -

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA}




Formularul F3

Chiectivul: (368 000000368 LUOCRARI DE INTRETINERE STRAZI

IN ORASUL TANDAREI, JUD.
IALOMITA
Obilectul: 0001 00001 LUCRARI INTRETINERE STRAZI
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 368018 STR.ION CREANGA TR 1, L=128 ML
Categoria de lucrari: 0120
= NR. SIMBOL ART. CANTITATE M PU MAT VAL MAT =
= DENUMIRE FPU MAN VAL MAN =
= ARTICOTL PU UTT VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. TOTAL =
001 DAC4AL 100 MC. 0.878

SCARIF MEC A PLAF DRUM EXEC CU
AUTOGREDERUL PE O ADINC DE CEL PUTIN 5
CM IN IMPIETR FARA ADUN M

0oz DHO3AL 100 MP. 8.780
REPROF PARTII CAROS A DRUMURILOR
IMPIETRUITE EXECUTATA MECANIC CU
AUTCGREDER

003 DALZBL M.C. 102.600
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU
ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA
INNOROIRE

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

SC PROCIVIL SRE™™ i
4 &
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Formularul F3

Obiectivul: 0368 000000368 LUCRART DE INTRETINERE STRAZI
IN ORASUIL TANDARET,

IATOMITA
LUCRARI INTRETINERE STRAZI

Oblectul: 0001 00001

Lista cu cantitatile de lucrari

Jub.

Deviz oferta 368028 STR.GARII (COLT CU STR.SILOZULUI
~5TR. MECANIZATORI) L=340 ML

Categceria de lucrari: 0120
= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= DENUMITZERE PU MAN VAT, MAN =
= ARTICCOCL PU UTI VAL UT1I =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. TOTAL
001 DAD4AL 10C MC. 2.502

SCARIF MEC A PLAEF DRUM EXEC CU
AUTOGREDERUL PE O ADINC DE CEL PUTIN &
CM IN IMPIETR FARA ADUN M

002 DHO3AL 100 MP. 25.020
REPROF PARTII CAROS A DRUMURILOR
IMPIETRUITE EXECUTATA MECANIC CU
AUTOGREDER

003 DA12B1 M.C. 283.000
STRAT FUND REPRCF P SPARTA PT DRUM CU
ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA
INNOROIRE

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT
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Formularul F3

Obiectivul: 0368 000000368 LUCRARI DE INTRETINERE STRAZT
IN ORASUL TANDAREI, JUD.
TALOMITA

Obiectul: 0001 00001 LUCRART INTRETINERE STRAZI

Tista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 368048 STR.SILOCZULUI (STR.GARII-SPRE
508. BRAILEI), L=250 ML

Categoria de lucrari: 0120

= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= DENUMTIRE PU MAN VAL MAN =
= ARTICOL PO UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA ==
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.,TOT. TOTAL
001 DGG5A1 MP. 1625.000

DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS
FORMATE DIN COVOARE ASFALTICE
PERMANENTE, BETOANE ASFALTICE
** SPORURT ** MAT.: 0.0% MAN.: 233.0% UTI.: 0.0%

002 TRAQLAQLP TONA 357.500
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MCLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 3 KM

003 DAG4AL 100 MC. 1.840
SCARIF MEC A PLAF DRUM EXEC CU
AUTOGREDERUL PE O ADINC DE CEL PUTIN 5
CM IN IMPIETR FARA ADUN M

004 DHO3A1 100 MP. 18.400
REPROF PARTITI CAROCS A DRUMURILOR
IMPIETRUITE EXECUTATA MECANIC CU
AUTOGREDER

005 DALlZB1 M.C. 215.500
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU
ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA
INNOROILRE

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT
SC PROCIVIL ﬁRE“ T
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Formularul F3

Obiectivul: 0368 000000368 LUCRARI DE INTRETINERE STRAZI
IN ORASUL TANDARET,

IALOMITA
LUCRARI INTRETINERE STRAZI

Cbiectul: 0001 Q0001

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 368058 STR.VIILOR,

JuD.

(INTRE 305 BUCURESTI

51 DIG IALOMITA), L=490 ML
Categoria de lucrari: 0120
= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= DENUMTIRE PU MAN VAL MAN =
= ARTICOL PU UTI VAL UTI =
= FPU TRA VAL, TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. TOTAL
001 DAO4AL 100 MC. 2.871

SCARIF MEC A PLAF DRUM EXEC CU
AUTOGREDERUL PE O ADINC DE CEL PUTIN 5
CM IN IMPIETR FARA ADUN M

002 DHO3AL 100 MP. 28.710
REPROF PBARTII CAROS A DRUMURILCR
IMPIETRUITE EXECUTATA MECANIC CU
AUTOGREDER

003 DAlZ2R1 M.C. 334.000
STEAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU
ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA
INNORCIRE

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROTECTANT
SC PROCIVIL 8RE
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Formularul F3

Ckiectiwvul: 0368 000000368 LUCRARI DE INTRETINERE STRAZI
IN ORASUL TANDAREI,

IALOMITA
Ohiectul: 0001 00001

Lista cu cantitatile de lucrari

JuD.

LUCRARI INTRETINERE STRAZI

Deviz oferta 368068 STR.SLOBOZIEI (INTRE DN2A SI

STR.PLEVNEI), L=415 ML

Categoria de lucrari: 0120

= NR. SIMBCL ART. CANTITATE oM PU MAT VAT, MAT =
= DENUMTIRE PU MAN VAL MAN =
= ARTICOCL BPU UTT VAL UTI =
= PU TRA VAT, TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.,TOT. TOTAL =
001 DRO4AT 100 MC. 2.432

SCARIF MEC A PLAF DRUM EXEC CU
AUTOGREDERUL PE ¢ ADINC DE CEL PUTIN 5
CM IN IMPIETR FARA ADUN M

002 DHO3AL 100 MP. 24,320
REPROF PARTII CAROS A DRUMURILOR
IMPIETRUITE EXECUTATA MECANIC CU
AUTOGREDER

003 DA1ZEB1 M.C. 270.500
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU
ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA
INNORCIRE

TOTAL GENERAL DEVIZ:




368078 pag 1

Formularul F3

Obiectivul: 0368 000000368 LUCRARI DE INTRETINERE STRAZI
IN ORASUL TANDARETI, JUD.
IALOMITA

Obiectul: 0001 00001 LUCRARI INTRETINERE STRAZI

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 368078 STR.TITU MAIORESCU {(INTRE 30S
BUCURESTI SI STR.MIRCEA ELIADE},

L=235 ML

Categoria de lucrari:; Q120
= NR. SIMBOL ART. CANTITATE . UM PU MAT VAL MAT =

DENUMTIRE PU MAN VAL MAN =
= ARTICOL PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTT GR./UA GR.TOT. TOTATL
001 DAC4AT 100 MC, 1.612

SCARIF MEC A PLAF DRUM LEXEC CU
AUTOGREDERUL PE ¢ ADINC DE CEL PUTIN 5
CM IN IMPIETR FARA ADUN M

002 DEC3AL 100 MP. 16.120
REPROF PARTII CARCS A DRUMURILOR
IMPIETRUITE EXECUTATA MECANIC CU
AUTOGREDER

003 DA1Z2B1 M.C. 188.400
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU
ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA
INNORCIRE

TCTAL GENERAL DEVIZ:




368088 pag

Formularul F23

Obiectivul: 0368 000000368 LUCRART DE INTRETINERE STRAZI
IN ORASUL TANDARETIL,

IATLCOMITA
Obiectul: 0001 00001

Lista cu cantitatile de lucrari

JUD.

LUCRARI INTRETINERE STRAZI

Deviz coferta 368088 STR.SCRIITORILOR (INTRE SOS
BUCURESTI 51 STR.MIRCEA ELTADE;,

L=130 ML
Categoria de lucrari: 0120
= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= DENUMTIRE PU MAN VAL MAN =
= ARTICOL PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR. /URA GR.TOT,. TOTAL =
001 DAD4AL 100 MC, 0.827

SCARIF MEC A PLAF DRUM EXEC CU
AUTOGREDERUL PE © ADINC DE CEL PUTIN 5
CM IN IMPIETR FARA ADUN M

002 DHO3AL 100 MP. 8.270
REPROF PARTII CAROS A DRUMURILOR
IMPIETRULITE EXECUTATA MECANIC CU
AUTOGREDER

003 DAIZEB1 M.C. B6.400
STRAT FUND REPRCF P SPARTA PT DRUM CU
ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA
INNOROIRE

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROTECTANT
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368098 pag

Obiectiwvul: 0368 000000368

Obiectul: 0001 00001

Il

Formularul F3

LUCRARI DE INTRETINERE STRAZI

IN ORASUL TANDAREI, JUD.
TALOMITA
LUCRARI INTRETINERE STRAZI

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 368098 STR.ICON CREANGA TR 2, L=120 ML

Categoria de lucrari: 0120

= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= DENUMTIRE PU MAN VAL MAN =
= ARTICOL PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. TOTAL =
001 DAC4AL 100 MC. 0.883

SCARIEF MEC A PLAF DRUM EXEC CU

AUTOGREDERUL PE O ADINC DE CEL PUTIN 5

CM IN IMPIETR FARA ADUN M

002 DHO3AL

AUTOGREDER

Qo3 DA1ZEL M.C.

100 MP.
REPROF PARTII CAROS A DRUMURILOR
IMPIETRUITE EXECUTATA MECANIC CU

8.830

103.400

STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU

ASTEENERE MECANICA EXEC CU
INNOROIRE

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROTECTANT = ominils
SC PROCIVI'_];M,’E;RL--”

.,

IMPANARE FARA
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Formularul F3

Obiectivul: 0368 000000368 LUCRARI DE INTRETINERE STRAZI
IN ORASUL TANDAREI, JUD.
TALOMITA

Cbiectul: 0001 oooo1 LUCRARI INTRETINERE STRAZI

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 368108 STR.PROPASIRII TR 1 (INTRE DNZA
5I STR.BARAGAN), L=100 ML

Categoria de lucrari: 0120

= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT

= DENUMTIRE PU MAN VAL MAN =
= ARTICOL PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTT GR./UA GR.TOT. TOTAL
001 DAO4AL 100 MC. 0.376

SCARIEF MEC A PLAF DRUM EXEC CU
AUTOGREDERUL PE © ADINC DE CEL PUTIN 5
CM IN IMPIETR FARA ADUN M

coz DHO3AL 100 MP. 3.760
REPROF PARTII CAROS A DRUMURILOR
IMPIETRUITE EXECUTATA MECANIC CU
AUTOGREDER

003 DA12B1 M.C. 43.000
STRAT FUND REPRCEF P SPARTA PT DRUM CU
ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA
INNOROIRE

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT e
SC PROCIVIL SKL™ ~

ks m_v‘ﬂr’”":-:\.« 's\'\\:f"‘
j LR e
% J%,ﬁ:} 2
S it




368118 pag 1

Formularul F3

Obiectivul: 0368 000000368 LUCRARI DE INTRETINERE STRAZT
IN ORASUL TANDAREL, JUD.
IALOMITA
Obiectul: 0001 00001 LUCRARI INTRETINERE STRAZI
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 368118 ALREREA FEROVIARULUI (INTRE STR.

CONSTANTEI SI ALEEA PODULUI), L=

310 ML
Categoria de lucrari: 0120
= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL, MAT =
= DENUMTIZERE PU MAN VAL MAN =
= ARTICOCL PO UTEI VAL UTI =
= PU TRA VAL, TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. TOTAL
001 DAG4AL 100 MC. 1.042

SCARIF MEC A PLAF DRUM EXEC CU
AUTOGREDERUL PE ¢ ADINC DE CEL PUTIN 5
CM IN IMPIETR FARA ADUN M

002 DHO3AL 100 MP. 10.4z20
REPROF PARTII CAROS A DRUMURILOR
IMPIETRUITE EXECUTATA MECANIC CU
AUTOGREDER

003 DALZBL M.C. 118.300
STRAT FUND REPROEF P SPARTA PT DRUM CU
ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA
INNCROIRE

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT




368128 pag 1

Formularul F23

Obiectiwvul: 0368 000000368 LUCRARI DE INTRETINERE STRAZI
IN ORASUL TANDAREI, JUD.
TALOMITA

Chiectul: 0001 00001 LUCRARI INTRETINERE STRAZI

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 368128 ALEEA CRIZANTEMELCOR (INTRE ALEEAZ
ORHIDEELOR SI CIMITIR SIE.VOIEVQZ

Iy, L=72 ML

Categoria de lucrari: 0120

= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= DENUMTITIRE PU MAN VAL MAN =
= ARTICOL PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA  GR.TOT. TOTAL =
001 DAQ4A1 100 MC. 0.386

SCARIF MEC A PLAF DRUM EXEC CU
AUTOGREDERUL PE O ADINC DE CEL PUTIN 5
CM IN IMPIETR FARA ADUN M

og2 pHO3AL 100 MP. 3.860
REPROF PARTII CAROS A DRUMURILCOR
IMPIETRUITE EXECUTATA MECANIC CU
AUTOGREDER

003 DA12B1 M.C. 45.000
STRAT FUND REPROF F SPARTA PT DRUM CU
ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA
INNOROCIRE

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROTIECTANT S
SC PROCIVI

W




368138 pag 1

Formularul F3

Obiectiwvul: 0368 000000368 LUCRARI DE INTRETINERE STRAZI
IN ORASUL TANDARET, JUD.
IALCMITA

Obiectul: 0001 00001 TLUCRARI INTRETINERE STRAZI

Ligta cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 368138 STR.CORNULUI {(INTRE STR.CAMPULUI
ST TEREN VIRAN), L=430 ML

Categoria de lucrari: G120

= NR. SIMBOL ART. CANTITATE umM PU MAT VAL, MAT =
= DENUMTIRE PU MAN VAL MAN =
= ARTICOL PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. TCTAL =
001 DAO4A1 100 MC. 2.305

SCARIF MEC A PLAF DRUM EXEC CU
AUTOGREDERUL PE O ADINC DE CEL PUTIN &
CM IN IMPIETR FARA ADUN M

002 DHO3Al 100 MP. 23.05¢C
REPROF PARTII CARCS A DRUMURILOR
IMPIETRUITE EXECUTATA MECANIC CU
AUTOGREDER

003 DA12B1 M.C. 267.300
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU
ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA
INNOROIRE

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT i

e

SC PROCIVIL SR@LM Nk

% =
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368148 pag 1

Formularul F3

Cbiectivul: 0368 000000368 LUCRART DE INTRETINERE STRAZI
IN ORASUL TANDAREI, JUD.
TALOMITA

Obiectul: 0001 00001 LUCRARI TINTRETINERE STRAZI

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 368148 STR.PROPASIRII TR 2 (INTRE STR.
BARAGAN SI STR.SLOBOZIEI), L= 8¢

ML
Categoria de lucrari: 0120
= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= DENUMTIRE PU MAN VAL MAN =
= ARTICOL PO UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR. /UA GR.TOT. TOTAL
001 DAO4AL 100 MC. 0.332

SCARIF MEC A PLAF DRUM EXEC CU
AUTOGREDERUL PE O ADINC DE CEL PUTIN 5
CM IN IMPIETR FARA ADUN M

002 DH(C3A1 100 MP. 3.320
REPROF PARTII CARCS A DRUMURILOR
IMPIETRUITE EXECUTATA MECANIC CU
AUTOGREDER

003 DA1ZBL M.C. 38.000
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU
ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA
INNOROIRE

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

5

f‘hh"“hu '
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Formularul F3

Obiectivul: 0368 000000368 LUCRARI DE INTRETINERE STRAZI
IN ORASUL TANDARELI, JUD.
IALOMITA

Obiectul: 0001 00001 LUCRARI INTRETINERE STRAZI

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 368168 STR.BARAGAN TR 1 (COLT CU STR.
PROPASTIRII), 1=24% ML

Categoria de lucrari: 0120

NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =

= DENUMTIRE PU MAN VAL MAN =
= ARTICOL PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPCR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. TOTAL =
001 DAO4AL 100 MC. 1.086

SCARIF MEC A PLAF DRUM EXEC CU
AUTOGREDERUL FE O ADINC D CEL PUTIN 5
CM IN IMPIETR FARA ADUN M

002 DHO3A1 100 MPp. 10.860
REPROF PARTIT CARCS A DRUMURILOR
IMPIETRUITE EXECUTATA MECANIC CU
AUTOGREDER

003 DA12B1 M.C. 125.000
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU
ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA
INNCROIRE

TOTAL GENERAIL DEVIZ:

PROTRCTANT
SC PROCIVIL S§$%Wm_h
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Formularul F3

Obiectivul: 0368 000000368 LOCRARI DE INTRETINERE STRAZI
IN ORASUL TANDAREI, JUD.
TALOMITA

Obiectul: 0001 00001 LUCRARI INTRETINERE STRAZI

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 368188 STR.IALCMITEI (INTRE SOS BUCURES
TI 8T ISLAZ), L=185H ML

Categoria de lucrari: 0120

= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= DENUMTIRE PU MAN VAL MAN =
= ARTICOL PU UTI VAL UTI =
= FU TRA VAL TRA

= 3POR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. TOTAL =
001 DAJ4AL 100 MC. 0.807

SCARIF MEC A PLAF DRUM EXEC CU
AUTOGREDERUL PE O ADINC DE CEL PUTIN 5
CM IN IMPIETR FARA ADUN M

002 DEO3AL 100 MP. 8.070
REPRCF PARTII CAROS A DRUMURILOR
IMPIETRUITE EXECUTATA MECANIC CU
AUTOGREDER

003 DA1ZBL M.C. 93.000
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU
ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA
INNCRCIRE

FOTAL GENERAL DEVIZ:

FROIECTANT




FORMULAR T

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitatl totale)
Lucrarea: LUCEARI D& INTRETINERE STRAZI IN ORASUL TANDAREI, JUD. IALOMITA

Devize: 368018 368028 368048 368058 358068 363078 368088 368098 368108 368118 368128 365138 368148 368168 358188

[Nr, | Denumirea resursel materiale | U.M. |Consumuri | Pret unitar | Valoare | Furnizor |Greutate|
|Crt.t 1 lcuprinse |exclusiv TVA | exclusiv TVA | | {tone}
| 1 1 1in oferta | RON | ROM | |
= e e e - | == | = | == |mmmm | === | = |
o 1 1 2 | 3 | 4 | 5 I 6 | 7
[ [ o e e s s s | — e | === [mmmm s [mmmm e [ [ ===
[ 11 2201658 PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI|M.C. | 473.68] | | | 710.520]
} | MAGMATICE 15-25 MM. | | | | | | |
| 2} 2201672 PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI|M.C. | 2844.41 i | |4266.622]
I | MAGMATICE 40-63 MM. | | ! | | [
| 31 6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRART IM.C, | 350.01} | | I 350.010]
| | DRUMURI SI TERASAMENTE IN | | ! | \ | |
| | CISTERNE | | t | | | |
| ====] - B e it | === | mmm—————— [==mmm | - [—=mm [ = |
| t TOTAL f i { RON [ | [5327.152]
I \ \ |=m==mmmmomee- === | | s \
| i | | | EURD | | | |
FROTIECTANT
SC PROCIVIL SRL o B
/4 T
/ 4 jgc BRACIVIL s v




FORMULAR C7

Lista ceonsumurilor ¢u mana de lucru {(cantitati totale)
Lucrarea: LUCRARI DE INTRETINERE STRAZI IN ORASUL TANDAREI, JUD. TALOMITA

Devize: 368018 368028 368048 368050 363060 368078 368088 368008 368108 368118 368128 368138 368148 368168 368188

| ¥e. | Denunirea meseriel |Consumuri (om-ore} |Tarif mediu |Valoarelexclusiv TVA) | Procent

|Crt. | |cu manopera directa | ROW/ocra i ROM | 100% |
| | | | | {2 x 3) | |
| = m e e e e | == e e R it ) e e e — J oo |
[0 i 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
[ - - S e m [ mmmm e e | === |mmmmmm e e | = I
| 1] 128 PRAVATOR | 1389,993 | | | |
| 21 199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII- [ 2922.021 | | | |
\ | MONTAJ \ | | | \
[l B i --- Bl e f=mm——————— [ | = e i
| | TOTAL | 4322.014 | RON | | !
| | | | == b ———= I et it f
| | l | EURO | | |

PROIECTANT

SC PROCIVIL SRL




FORMUIAR 8

Lista censumurilor de ore de functionare a utilalelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: LUCRARI DE INTRETINERE STRAZI TN ORASUL TANDARET, JUD. IALOMITA

Devize: 368018 360028 363048 3648058 368068 368078 368088 368098 368108 368118 263128 368138 368148 368LGE 368188

INe. | Denumirea utilajului de constructii | Consumuri 1 Tarlf orar | valoare (exclusiv TVA}|
1Crt. | | ore de functicnare | RON/ | RON |
i | | | ora functionare | 12 x 3) |
i amn | e e | m e e [ e e e e A |
10 | 1 | 2 | 3 i 4 |
I R ikl e - -=1= S e Ittt | === e |
| 1| 3546 AUTQGREDER PINA LA 175CP | 153.283 | I |
| 2] 4005 COMPACTOR STATIC AUTQPROP.,CU 1 502.017 I I |
| | RULOURI (VALTURI} ,R8-14;DE 14TF | | |

| 3| 5603 AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M. | 35,001 | i b
| | A,J. 5-8T | i i f
|-———|---- —-- -- —— [ e e j=mmm e e e e el |
! | TOTAL | 790.311 | RON I |
I | f f o e e e e o e e |
| | | |  EURO 1 |

PROIECTANT

SC PROCIVIL SRL
)




FORMULAR €9

Lista consumurilor privind transpeorturile (cantitacl totale)
Lucrarea: LUCRARI DE INTRETINERE STRAZI IN ORASUL TANDARET, JUDIr, TALOMITA

Devize: 368018 368028 368048 368058 368068 368078 368088 368098 368108 368118 368128 368130 360148 368168 368188

|Ne. | Tip de transport |Elemente rezultate din analiza lucrarilor] Tarif unitar |Valoarelexclusiv TVA)!
|Cre.! | ce urmeaza a f£i executate | RON/ b RO 1
| i f e e e e S | tona i |
| | | tone | kKm. | ore de | t |
| 1 | transportate | parcursi | functicnare | | |
IRl it frrmm [ | === m oo | mmmmm [momm e e e |
o 1 { 2 { 3 i 4 i 5 i & i
Il i il - - il Bttt e [mmmm |—m—mm |
i 1. | Transport avto (total) din care,pe | 357.500 | | | | |
| | categorii 1 | | | I |
el |==mmm e | =——== [mmmmm e [ e e e fmmm e |
| | 1.001 TRAOLADEP | 357.500 | | | | |
| | TRANSPCRTUL RUTIER AL | 1 ! | | ]
| t PAMINTULUTI SAU MOLOZULUI CU | 1 | | | i
| | AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM | | ] | | i
[Tl e - el e - | === fom i e jomm———= e il |
| 2. | Transport pe cale ferata {toktal} | i i ! i |
| | din care,pe categorii i | | | | |
[=m— | e e e e e - - | == —= | mmmm e [mom e | == e |
| 3. | Alte transporturi (total} | | | | | |
Tl o | e | === [momm e [==mmmm e | mmm e m e e |
1 | TOTAL | 357.500 | | | ROW | |

| | i | | EURD | |
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CAPITOLUL T - GENERALITATI

1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE

Prezentul caiet de sarcini confine specificatiile tehnice privind execufia si receptia straturilor de
fundafie din piatrd spartd sau piatrd spartd amestec optimal din structurile ratiere ale drumurilor
publice si ale strizilor,

El cuprinde conditiile tehnice previzute in SR EN 13242+A| care trebuie si fie indeplinite de

materialele folosite si fn STAS 6400 de stratul de piated execurat.

2. PREVEDERI GENERALE

Fundafia din platd spartd amestec optimal 0-63 mm se realizeazd Tntr-un singur strat a cirui
grosime este stabilitd prin proiect.

2.1, Fundatia din piatrd spartd 40-80 mm, se realizeazd In doud straturi, un strat inferior de

minimum 10 cm de balast §i un strat superior din piaud spartd de minimum 12 cm, conform

prevederitor STAS 0400,

2.2, Pe drumurile la care nu se prevede realizarea unui strat de forma sau realizarea uner méasuri
de Tmbuniidtive a protectiel patului, iar acesta este constituit din pd@minturi coezive, stratul de
fundatie din piatrd spartd amestec optimal 0-63 mm se va realiza Tn mod obligatoriu pe un substrat
de fundatie care poate fi:
- substrat izolator de nisip de 7 cm grosime dupd cilindrare;

substrat drenant din balast de minim 10 ¢cm grosime dupi cilindrare.
Cénd stratul inferior al fundatiel rutiere este alcmit din balast, asa cum se prevede 1a pct.2.2.,
acesta preia 5i functia de substrat drenant, asigurfindu-se conditiile necesare privind grosimes,
calitatea de drenare i misurile de evacuare a apei.
2.3, Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator autorizat
efectuarea tuturor Incercarilor si determindrilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.
2.4, Anteprenorul este cbligat s@ efectueze, la cererea Inginerului, verificéri suplimentare fatd
de prevederile prezentului caiet de sarcini.
2.5, Incazul tn care se vor constata abateri de 1a prezentul caiet de sarcini, Inginerul va dispune
fntreruperea executiel lucririlor §i fuarca misurilor care se impun.

2.6, Notiunea ,Inginerul” semnificd pe Reprezentantul Beneficiarului.

Pagina 2 din 15 Fundalii de piatd spartd sifsau de piatrd
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CAPITOLUL II - MATERTALE

3. AGREGATE NATURALE
3.1, Pentry executia fundafiilor din piatr spart se utilizeazs urmitoarele agregate:
a) Pentru fundatie din piatr spartd mare, 40-80 mm:

- balast 0-63 mm in stratul inferior;
~ piatrd spartd 40-80 mm: In stratul superior;
~ split 16-22,4 mm pentru Tmpénarea stratuiui superior;

— nisip griuntos sau savurd (-8 mm ca material de proteciie.
b) Pentru fundatie din piatrd spartf amestec optimal 0-63 mm

- nigip 0-4 mm pentru realizarea substratului, Tn cazul cind pdmdantul din patul drumului este
cogziv g nu se prevede execuia unui strat de formid san balast 0-63 mm, pentru substratul
drenant,

~ piatr# spartd amestlec optimal 0-63 mm.

Nisipul griuntos sau savura ca material de protectie nu se utilizeazd cind straful superior este de

macadam sau de beton de ciment.

3.2.  Agregatele trebuie 83 provind din roci stabile, adicd nealterabile ia aer, aph sau Tnghet. Se
interzice folosirea agregalelor provenite din roci feldspatice sau sistoase.

3.3, Agregatele naturale folosite trebuie sd corespundd calitativ cu prevederile SR EN
13242+ A1,

3.4,  Certficarea conformitdfii statiei de producere a agregatelor se va efectua cu respectares
proceduri PCC 018.

3.5, Agregatele se vor aproviziona din timp fr depozital santierului pentru a se agigura
omogenitates i constanta calititli acestora.

3.6. Tecare lot de material va fi Tnsotit de declaratia de performanté, marcaj de conformitate CE
si, dupd caz, certificatu! de conformitate a controlului productiei in fabrica sau rapoarte de Tncercare
prin care si se certifice calitatea materiafuiui, eliberate de un laborator acreditat/autorizat,

3.7.  In timpul transportului de 1a furnizor la santier si al depozitiirii, agregatcle trebuie ferite de
contaminare cu impurificiri. Depozitarea se va face pe platforme amenajate, separat pe sorturi si
pAstrate Tn conditii care s8 le fereascd de Impriistiere, contamindre $au amestecare.

3.8.  Laboratorul santierului va tine evidenta calitdtii agregatelor astfel:
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~ Intr-un dosar vor fi cuprinse certificatele de calitate emise de furnizor;

- intr-un registru (registru pentru incercdri agregaic; rezultatele determinirilor efectuate de

laboratorul santierului.

4. APA

Apa necesarll realiz8rii straturifor de fundatie poate s provini din reteana publics sau din alte surse,

dar'fn acest din urmi caz nu trebuie s contind nici un fel de particale in suspensie,

5. CONTROLUL CALITATII AGREGATELOR INAINTE DE REALIZAREA

STRATURILOR DE FUNDATIE

Controiul calitdil se face de citre Antreprencr prin laboratorul siu Tn conformitate cu prevederile

cuprinse in tabelul 1,

AGREGATE Tabel )
N A;[:iunea, procedeu} d-el F;:ec venta minima Metode de
ort verificare sau caracteristicile La aprovizionare La locul de de.termi.nare

' care se verifici cantititi marf punere in operé conf.

0 l 2 3 4

Examinarea datelor fnscrise i | La flecare lot - -
1 certificatul  de calitate  sau | aprovizionat
certificatul de garantie
Cerpuri striine: In cazul fn care se | Ori de cite ori | STAS 4606
’ -argild bucéti observd prezenta lor | apar factori de
-argild aderentd impurificare
~continut de carbune
Continutul de graneele | O probd la max. ) SR EN
3 alterante, moi, friakile, poroase | 5000  mc  pentru 13043/AC
$i vacuolare fiecare sursd
Granulozitatea sorturilor O probd la max ) SR EN 933-1
4 5000 me  pentru
fiecare sort gi sursd
Forma granulelor pentru platrd | O probd la  max. ) SR EN 913.4
s spartd. Coeficient de formé 5000 me  pentiu
fiecare sort si fiecare
sursé
Echivalent de misip (EN numai | O probd la  max, . SR EN 933-8
6 la produse de balastierd) 5000 mc  pentru
fiecare sursé
Rezistenta la aciiunea repetat | O probd  pentru . SR EN 1367-2
7 a2 sulratului de  saodiu | fiecare sursi
(Na28504), 5 cicluri
Uzura cu magina Los Angeles | O probd Ja  max. . SR EN 1097-2
3 5000  mc  pentru

fiscare sort si fiecare

Pagina 4 din [5

Fundatii de prand spartd sifsau de piakrd
spartd amestec optimal




sursi
Caracteristici de compactare [ O probd  pentru . STAS 1613/13
9 Proctor modificat  la  piatra | fiecare sursa
spartd amestec optimal

CAPITOLUL IIT - STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE PENTRU
STRATUL INFERIOR DE FUNDATIE DIN BALAST ST PENTRU
STRATUL DE FUNDATIE REALIZAT DIN PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL

6. CARACTERISTICILE OPTIME DE COMPACTARE
Caracteristicile optime de compactare ale balastului sau ale amestecului optimal de piarrid spartd se
stabilesc de citre un laborator de specialitate acreditat fnainte de Tnceperea lucrérilor de execulie.
Prin incercarea Proctor modificata, conform STAS 1913/13 se stabileste:

. . - . . . ~ 3
P max = densitate maxima In stare uscard, maxima exprimati n g/cm

Wou umniditatez optimd de compactare, exprimati in %

7. CARACTERISTICILE EFECTIYE DE COMIACTARE

7.1, Caracteristicile efective de compactare se determinid de laboratorul santierului pe probe
prelevate din lucrare si anume:

ol = densitatea in stare uscald efectivi, exprimatd in g/c m’

W = umiditatea, exprimaté in %

in vederea stabilirii gradului de compactare,

Pa

Pd max

D=

X 100 (%)

7.2.  Laexecutia stratutui de fundatie se va urmiri realizarea gradului de compactare aritat la art.

13.

CAPITOLUL IV - REALIZAREA STRATURILOR DE FUNDATIE

8. MASURI PRELIMINARE

8.1. La executia stratului de fundafie se va trece numai dupf receptionarea lucrrilor de

terasamente sau de strat de formd sau strat inferior de fundatie din balast, Tn-cenformitate cu
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prevederile caietelor de sarcini pentru realizarea acestor lucrari.

8.2, fhainte de inceperea lucrirlor de fundapie se vor verifica si regla toate utilajele si
dispozitivele necesare punerii in operil a straturilor de fundatie,

8.3. Inainte de asternerea agregatelor din straturile de fundatie se vor executa lucrdrile pentru
drenarea apelor din fundatie - drenuri transversale de acostament, drenuri longitudinale sub
acostament sau suo rigele §i racorddrile stratului de fundatie la acestea - precum §i aite {ucrf
nrevizute in acest scop in proiect.

84, fin cazul straturilor de fundafie previzute pe Tntreaga platformi a drumului, cum este cazul [a
autosirazi sau la lucrarile 1a care drenarea apelor este previzuld a se Tace printr-un strat drenant
continuy, se va asigura in prealabii posibilitatea evacufirii apelor Tn afara suprafetei de lueru, in
orice punct al traseului, la cel putin 15 cm deasupra santului sau deasupra terenului Tn cazul
rambleelor.

8.5. 1ncazul cind sunt mai multe surse de aprovizionare cu balast sau cu piatrdl spartd se vor lua
misuri de a nu se amesteca agregatele, de a se delimita tronsoanele de drum In lucry, funcfie de

sursa folositd, acestea fund consemnate Tn registul de santier.
9. EXPERIMENTAREA EXECUTIEI STRATURILOR DE FUNDATIE

8.1.  Inainte de Tneeperea lucririlor Anweprencrul este obligat s3 efectueze experimentarea
executiri straturilor de fundatie.

Experimentarea se va face penuru fiecare tip de strat de fundafie - strat de fundatie din piatrf sparts
mare 63-830 mm pe un strat de balast de min. 10 ¢m san fundatie din piatr spartd amestec optimal
0-63 mm, cu sau fard substrat de nisip in functie de solutia prevazuti fn project.

In cazul fundafiei din piatrd spartd mare 63-80 mm experimentarea se va face separat pentru stratul
inferior din balast 51 separat pentru stratl supevior din platrd spurtd mare.

In toate cazurile, experimentarea se va face pe tronsoane experimentale n lungime de min. 30 m cu

latimesa de cel putin 3,50 m (dublul latimii utilajalui de compactare).

Experimentarea are ca scop stabilirea, in conditii de executie curentf pe santier, a compaonentel
atelierului de compactare si a modului de actionare a acestia, pentru realizarea gradului de
compactare cerut prin caietul de sarcini, dacd grosimea previizutd Tn proiect se poate executs ntr-un
singur strat sau doud si reglarea utilajelor de rispindire, pentru realizarea grosimii respective cu ¢
suprafatare corects.

9.2, Compactarea de prob3 pe tronsoanele experimentale se va face fn prezenta Inginerului,

efectulind controlul compactivii prin incercirl de laborator sau pe teven, dupd cum este cazul,
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stabilite de comun acord.

in cazul in care gradul de compactare prevdzut nu peate fi obtinut, Antreprenomul va trebui si
realizeze o noud incercare, dupd modificarea grosimii stratului sau a componenfei utilajulai de
compactare folosit,

Aceste Incerciiri au drept scop stabilirea parametrilor compactdrii si anume:

- grosimea maxima a stratului fundatiel ce poate i executat pe santier;

- conditiile de compactare (verificarea eficacitdrii utilajelor de compactare).

9.3, In cazul fundatici din piatrd spartd mare 63-80 mm, e mui urmireste stabilirea corectd a
atelierului de compactare, compus din rulouri compresoare usoare si rulouri compresoare mijlocii, a
numarului minim de treceri ale acestor rulouri pentru cilindrarea uscatd pind la fixarea pietrei sparte
63-80 mm si fn continuare a numé&rului minim de treceri, dupé asternerea tn doud reprize a splitului
de mpnare 16-25 mm, pina la obtinerea Tnclestdirii optime.

Compactarea Tn acest caz se considerd terminatd dacg rotile ruloutui nu mai lasd nici un fel de urme
pe suprafata fundatiei de piatrd spartd, far alle pietre cu dimensiunea de cca. 40 mm aruncate in fata
ruloului nu mai patrund n stratul de fundatie i sunt sfirdmate, fird ca stratwl de fundatie s§ sufere
dislocari sau deformdri.

9.4. Partea din tronsonul executat, cu cele mai bune rezultate, va servi ca sector de referintd
penirt restu! lucririlor.

Caracteristicile obtinute pe sectorul experimental se vor consemna In registrul de santier pentru a

servi la vrmirirea calititii ucririlor ce se vor executa.
16. EXECUTIA STRATURILOR DE FUNDATIE

A.FUNDATIX DIN PIATRA SPARTA MARE 63-80 mm PE UN STRAT DE BALAST

a. Executia stratuluoi inferior din balast
10._1. Pe terasamentul receptionat se asterne si se niveleazi balastul, fntr-un singur strat, avénd
grosimea rezultatd pe trensonul experimental astfel ca dup compactare s se ohting 10 cm.
Agternerez §i mivelarea se vor face la sablon, ca respectarea lafimilor si pantelor previzute in
proiect.
10.2. Cantitatea necesard de api pentru asigurarea umiditétii optime de compactare se stabileste

de laberatorul de santier tindind seama de umiditatea agregatului si se adaugi prin stropire.

Stropirea va fi uniformé, evitindu-se supraumezirea locald.
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10.3. Compactarea straturilor de fundatie se va face cu atelierul de compactare stabilit pe
tronsonul experimental, respectindu-se componenta atelierului, viteza de compactare si tehnologia.
10.4. Pe drumurile la care stratnl de fundatie nu se realizeazdl pe intreaga ltime a platformel,
acostamentele se completeazd si se compacteazi odatd cu stratul de fundatie, astfel ca stratul de
fundatie s3 fie permanent Incadrat de acostamente, asiguriindu-se totodatd si mésurile de evacuare a
apelor, conform pet.8.3.

(0.5, Deniveldrile care se produc in timpul compactirii stratului de fundatie sau care riman dupa
compactare, se corecteazi cu material de aport §i se recempacteazi.

Suprafetele cu deniveldri mai mari de 4 cm se completeazd, se reniveleazi si apoi se compacteaza
din nou.

10.6. Este interzisi executla stratului de fundatie cu balast inghetat.

10.7. Esie interzisd de asemenea asternerea balastului, pe patul acoperit cu un strat de zdpada sav

cu pojghitd de gheatdl

b. Executia stratului superior din piatrf spartd mare 63-80 mm
10.8. Piatra sparta mare se asterne, numai dupi receptia stratului inferior de balast, care, prealabil
asternerii, va fi umezit.
10.9. Piatra sparta se asterne si se compacleazi la uscat in reprize. Pdnd la Tncleslares pietrei
sparte, compactarea se executd cu cilindri compresori netezi de 6 t dupd care cperatiunea se
continud cu compactoare cu pneuri sau vibratoare de 10-14 tone. Numirul de treceri a atelierului de
compactare este cel stabilit pe tronsonul experimental.
10.10. Dupd terminarea cilindririi, piatra sparta se Tmplneazd cu split 16-25 mm, care se
compacteaza si apol urmeazd umplerea prin innoroire a golurilor ramase dupd impénare, cu savara
0-8 mim sau cu nisip.
10.11. Pénd la agternerea stratului imediat superior, stratul de fundatie din piatrdl spartd mare astfel
executat, se acopers cu material de protectie (nsip griunfos sau savurd),
fn cazul céind stratal superior este macadam sau beton de ciment, nu se mai face umplerea golurilor

si protectia stratului de fundatie din piatrd spartd mare.

B. STRATURI DE FUNDATIE DIN PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL

10.12. Pe terasamentele receptionate, realizate din padménturi coezive 31 pe care nu se previd In
Pt

proiecte Tmhunatétivi ale patutui sau realizarea de straturi de formid, se va executa in prealabil un

substrat de nisip de 7 cm.

Asternerea si nivelarea nisipulws se fac la sablon, cu respectarea litimilor §i panteior previzute in
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proiect pentru stratul de fundatie.

Nisipul asternut se umecteazd prin stropire st se cilindreazi.

10,13, Pe subswaml de msip realizat, piatra spurtd amestec optimal se asterne cu un repartizor-
fimsor de asfalt, cu o eventuald completare a cantititii de api, corespunzitpare umiditdtii optime de
compactare,

Asternerea si nivelarea se fac la sablon cu respectarea latimitor si pantelor previzute Tn proiect.
10.14. Cantitatea necesari de apd pentru asigurarea umiditdiii optime de compactare se stabileste
de laboratoru! de santier tindnd seama de umiditatea agregatului si se adaugd prin stropire uniformi
cvitdndu-se supraumezirea locald.

10.15. Compactarea stratuiui de fundatie se face cu atelierul de compactare stabilit pe tronsonul
experimental, respectindu-se componenta atelierzlui §i vileza de deplasare a utilajelor de
compaciare, '

10.16. La drumurile pe care stratul de fundatie nu se realizeazi pe ntreaga ldtime a platforme,
acostamentele se completeaz si se compacteazd odaidl cu stratul de fundatie, astfel ca acesta si fie
permanent incadrat de acostaments, asigurfndu-se totodatd i misurile de evacuare a apelor
conform pct.8.3.

10.17. Deniveldrile care se produc in timpul compactdri san care rd&min dupd compactarea
straturilor de fundatie din piatrdl spartd mare sau din piatrd spartd amestec optimal se corecteazi cu
material de aport si se recompacteazi.

Supratetsle cu deniveldri mai mari de 4 cm se decapeazi dupd confururi regulate, pe toatd grosimea

stratului, se completeazi cu acelasi tip de material, se reniveleaza si apoi se cilindreazi din nou.

10.18. Este interzisé executia stratului de fundatie cu piatd spartd amestec optimal tnghetati,
10.19. Este interzisa de asemenea asternerea pietrei sparte amestec optimal, pe patul acoperit cu un

strat de zApadd sau cu pojghitd de gheatd.
11. CONTROLUL CALITATII COMPACTARII STRATURILOR DE FUNDATIE

11.1. In timpui executiei straturilor de fundatie din balast si piatrd spartd mare 63-80 mm, sau din
piatrd spartd amestec optimal, se vor face verificirile si determindrile writate n tabelul 2, cu
frecventa mentionatf Tn acelasi tabel.

In ce priveste capaciiatea portantd la nivelu) superior al stratului de fundatie aceasta se determind
prin misuritori cu deflectometrul cu pérghie conform Normativalui pentru determinarea prin

deflectografie si deflectometrie a capacitifii pertante a drumurilor cu structuri rtiere suple si
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semirigide, indicativ CD 31.

Cand misurarea capacitifii portante cu deflectometrul cu pirghie nu este posibild din cauza spatiilor

Tnguste, Antreprenorul va putea folosi si alte metode standardizate sau agrmentaie acceptate de

Inginer.
Tabel 2
. . . Metode de
Nr. Determinarea, procedeul de verificare suu Fracvente minime la locul verificare
C e P N C ol
crt caracteristicile care se verifica de punere in lucru
conform

Incercarea Proctor modificatd
- strat balast
- strat piatrdl spartd amestec optimal

STAS 191313

Determinarea umiditatii de compactare

minim 3 probe la o

2. | - strat balast suprafata de 2000 mp de STAS 1913/
- strat piatrd sparid amestec optimal strag
. C . ‘ minim 3 probe la o
Deaterminarea grosimi stratului compactat -
3. o . suprafatd de 2000 mp de -
- toate tipurile de stratur . ;
sirat
Determinarea gradului de compactare prin
4 determinarei volumice pe teren 1 test la fizcare 250m de | STAS 1913/15
" | -strat balast banda STAS 12288
- strat piatrd spartdl amestec optimal :
Verificarea compactirii prin incercarea cu minim 3 Tncercéri 1a o e g e
5. N ; . P STAS 6400
p.s. In fata compresoruiui suprafaid de 2000 mp
n céte doud puncte situate
Determinarea capacitifii portante la nivelul in profiluri transversale la .
. - S . . Normativ
6. | superior al stratului de fundatie distanie de 10 m unul de
ST : : . x €D 31
- toate tipurile de straturi de fundatie altul pt. fiecare bandé cu
latime de 7,5 m
1.2, Laboraterul Antreprenorului va tine urmétoarele evidente privind calitatea stratului executat:

- compoziliz granulomeiricd a agregatelor

- caracteristicile optime de compactare obtinute prin metoda Proctor modificat (umiditate optimi,

densitate maxim ugcati)

- caracteristicile efective ale stratului executat (umiditate, densitate, capacitate portantd).

12. ELEMENTE GEOMETRICE

[2.1.

Grosimea stratului de fundatie este cea din proiect.

Abaterea fimitd la grosime poate fi de maximum %20 mn.

CAPITOLUL V - CONDITII TEENICE. REGULI ST METODE DE VERIFICARE
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Verificarea grosimii se face cu ajutorul unei tije metalice gradate, cu care s2 stripunge stratul, Ia
fiecare 200 m de drum executat sau Ju 1500 mp suprafatd de drum,

Grosirmea stratului de fundatie este media masuratorilor obtinute pe ficcare sector de drum prezentat
receptie.

1220 Latimea stramlui de fundatie este cea previzatd in proiect,

Abaterile limitd la [Atime pot fi £5 cm.

Verificarea lAtimii executale se va face in drepul profilelor iransversale ale proieciului,

12.3. Panta transversald a stratului de fundatie este cea a TmbracAmintii sub care se executs,
prevazutd in proiect.

Abaterea limild la pantd este £0,4%, in valoare absolutd st va fi masurata la fiecare 25 m.

i2.4. Declivitdtile in profil longitadinal sunt aceleasi conform proiectului.

Abaterile limitd Ia cotele fundatiei, fat® de cotele din proiect pot i £10 mum.
13. CONDITII DEE COMPACTARE

13.1. Straturile de fundafie din piatr spartd mare 63-80 trebuie compactate péini la realizarea
Tnclegtirii maxime a agregatelor, care se probeazd prin supunerea la strivire a unei pietre de aceeasi
naturd petrograficd, ¢4 si a pietvei sparte utilizate la execufia straturilor i cu dimensivnea de circa
40 mm, aruncatd i fata utilajului cu care se executd compactarea.
Compactarea se considerd corespunzitoare dacd piatra respectivi este strivitd fArd ca siratul s&
sufere dislocfri sau deformari.
13.2. Straturile de fundafie din piatrd spartd amestec optimal trebuie compactate pAni la realizarea
armiloarelor grade de compactare minime din densitatea Tn stare uscald maximi determinatd prin
incercares Proctor medificatd, conform STAS 1913/13:
- pentru drumuriie din clasele tehnice T, 11 5i 11T

¢ 100%, n cel putin 95% din punctele de masurare;

* 08%, fn cel mult 5% din punctele de mésurare 1a autostrizi sifin toate punctele de

misurare la drumurile de clasa tehnica 1T si TIT;

- pentru drumurile din clasele tehnice [V 5 V
* 98%, in cel putin 93% din punctele de masurare;
¢ 05%, in toate punctele de misurare,

13.3 Capacitatea portantf la nivelul superior al stratwrilor de fundatie din piatra sparta se
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considerd realizat dacd valorile deformatiilor elastice misurate—corespunzatoare tehnicii de

masurare cu deflectometrul cu pérghie tip Benkelman nu depisesc valoarea deformatiilor elastice

admisibile din tabelu! de mai jos:

Tabel 3
Nc, m.o.s. d
neor o F - . o R adin
Clasa de trafic perioada de p;&;pectwa de 15 0.01 mm
Foarte usor sub 0,03 170
Usor 0,03 -0,10 160
Mediu 0,10-0,30 150
Greu 0,30 - 1,00 140
Foarte greu 1,00 -3,00 130
Exceptional >3,00 120

In caietele de sarcini specifice valorile deformatiilor elastice vor fi precizate in functie de
capacitatea portantd necesardl a {i asiguratd, dar nu vor avea valort mai mari decét cele din tabelul de

mai sus.
14. CARACTERISTICILE SUPRAFETEI STRATULUI DE FUNDATIE

Verificarea deniveldrilor suprafetei fundatiei se efectueazd cu ajutorul dreptarului de 3,00 m

lungime astfel:

- In profil longitudinal verificarea se efectueazi In axul fiecdrei benzi de circulatie si deniveldrile
admise pot fi de maximum * 2,0 em, fatd de cotele proiectate;

= in profil transversal, verificarea se efectueazd in dreptul profilelor ardtate in proiect gi
denivelfrile admise pot fi de maximum + 1,0 an, fatd de cotele proiectate.

Tn cazul aparitiel deniveldrilor mai mari decit cele previzure In prezentul cajer de sarcini, se va face

corectarsa suprafetei fundatiel.

CAPITOLUL Vi-RECEPTIA LUCRARILOR

15. RECEPTIA DE FAZA PENTRU LUCRARI ASCUNSE

Receptia de faza pentru lucrdni ascunse se efectueazd conform Regulamentului privind controlul de
stat al calitditii in constructii, aprobat cu HG 272 i conform Procedurii privind controlul statului in
fazele de executie determinante, elaboratd de MLPAT si publicatd Tn Buletinu] Constructiilor volum
4/1996, awmnci cdnd toate lucririle previzute In documentatie sunt complet terminate §i toale

verificirile sunt efectuate tn conformitate cu prevederile Art, 5, [1, 12, 13 si 14.

Fundaii de piatrd spantd sifsan de piard
spartd amestec optimal
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Comisia de receptic examineazi lucririle si verificd indeplinirea conditiilor de execintie §i calitative
impuse de proiecte si de caietul de sarcini, precum gi constatdrile consemnate pe parcursul execuliel
de cétre organele de control.

In urma acestei receptii se incheie “Proces verbal” de receptie pe fazé To registrul de lucrari ascunse.

16. RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR

Receptia la terminarea lucrdrilor se face pentru fnwreaga lucrare, conform Regulamentului de
receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat cu HGR 273 si modificat 5

completat cu HG 940 5i HG 1303,
17. RECEPTIA FINALA

Receptia finald se face dupd expirarea perioadel de garantie a lucrdril.

Ta receptia finald a lucrdrii se va consemna modul in care s-au comportat terasamentele si dacd
acestea au fost fntretinute corespunzitor in pericada de garangie a fntregii lucrari, tn conditiile
respectirit prevederilor Regulamentului aprobat cu HGR 273 si modificarilor si completarilor

aprobate cu HG 940 51 HG 1303,
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ANEXA - DOCUMENTE DE REF ERINTA

I ACTE NORMATIVE

Directiva 89/655/30.X1.1989

Privind cerintele minime de securitate §i sindtate pentru a
CEE (Cemitetui Economic folosirea de cdtre lucrdtori a
echipamentului de lucru la European) locul de munca

HG nr. 27371994

privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de
constructii i instalatii aferente acestora

HG 300/2006 Naorme de securitate si sAnitate pe santiere

HG 622/2004 privind stabilirea condititlor de introducere pe piatd a
produselor pentru constructii

HG 766/1997 pentre aprobarea unor regulamente privind calitatea in

constructii modificatd si completata cu HG 675/2007 si HG
1231/2008

HG nr. 940/2006

pentre modificarea §i compietarea Regulamentulai de
recepfie a lucrdrilor de constructii s instalatii aferente
aceslora, aprobat prin Hotdrrea Guvernului nr. 273/1994

HG nr. 130372007

pentru completarea Regulamentului de receptie a Jucrarilor
de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat prin
Hotararea Guvernului ny, 273/1994

HG 1425/2006

Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 cu
modificari si completar

Legea 10/1995

privind calitatea n constructii

Legea nr. 82/1998

Aprobarea OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

Legea 177/2015

referitoare la actualizarea prevederilor Legii 10/1995 -
calitatea in constructii

Legea nr. 307/2006

Legea privind apararea impotriva incendiilor

Legea nr, 319/2006

Legea securitatii si sdnatitii tn munci

Ordimul MT nr, 4371068

Norme privind incadrarea i categorii a drumurilor de
interes nadional

Ordinul MT nr. 45/1908

Norme telinice privind profectarea, construirea si
modernizarea drumurilor

Ordinul MT nr. 46/1968

Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor
publice

Ordinul MT/MT nr, 411/1112/2000
pubiicat in MO 397/24.08.2000

Norme metodologice privind condifille de inchidere a
circulatiel si de instruire a restrictiilor de circulatie in

vederea executdeii de lucrdri fn zona drumului public si/sau

pentru protejarea dromului
I I ] ]
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OG nr. 43/1997

Ordonanta privind regimul drumurilor, cu modificarile §i
completdrile ulterioare

OUG nr. 195/2005

Ordonanta privind protectia mediului, cu completarile
ulterioare

II. REGLEMENTARI TEHNICE

AND 530/2012

Instructiuni privind controlul calititii terasamentelor rutiere.

CD 31-2002

Nermaliv - pentru  determinarea  prin deflectografie  si
deflectomelric a capacititii portante a drumurilor cu
structuri rutiere suple si semirigide

PCC 018-2015

[ Procedura inspectie statii producere agregate minarale

III. STANDARDE

STAS 1913/1:1982

Teren de fundare. Determinarea umiditati.

STAS 1913/13:1983

Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de
compactare. Incercarea Proctor.

STAS 1913/15:1975

Teren de fundare. Determinarea greutitii volumice pe teran.

STAS 4606:1680

Agregale naturale grele pentru mortare si betoane cu lianti
minerali. Metode de incercare.

STAS 6400:1084

Lucriiri de drumuri, Strawri de bazi st de fundatie. Conditii
tehnice generale de calitate,

STAS [2288:1685

Lucrdri de drumuri. Determinarea  densititii  straturilor
rutiere cu dispozitivul cu con si nisip.

SR EN933-1:2012

Incerciri pentru determinarea caracteristicilor geometrice
ale agregatelor. Partea 1: Determinarea granulozitatii-
Analiza granulometricd prin cernere

SR EN 933-4:2008

Incercdri pentru determinarea caracteristicilor gecmetrice
ale agregatelor. Partea 4; Determinarea formei particulelor.
Coeficient de formi

SR EN 933-8:2012

Incercdri pentru determinarea caracteristicilor geometrice
ale agregaielor. Partea & Evaluares pastilor  fine.
Determinarea echivalenwlui de nisip

SR EN 1097-2:2010

{ncercdri pentru determinarea caracteristicilor mecanice si
fizice ale agregatelor. Partea 2: Metode pentru determinzrea
rezistentel la sEArAmMare ...

SR EN 1367-2:2010

Incerclivi pentra determinarea caracteristicile termice si de
alterabilitate ale agregateior. Partea 2: ncercarea cu sulfar
de magneziu

SR EN 13043:2003/AC:2004

Agregate penlru amestecuri bituminoase si pentru [inisarea
suprafetelor,  utilizate la  constructia  soselelor, a
seroporturilor i a altor zone cu trafic,

SR EN 13242+ A1:2008

Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru
utilizare fn inginerie civild si in constructii de drumuri
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Profil Transversal Tip 1

Scara 1:50

Profilul Transversal se aplica astfel:

Strada Ion Creanga Tr. 1; Lungime strada= 128 ml.
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-
E PC=6‘ 50 m %
5y ‘ ———3
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5 _2.5% | 2.5%,. -
2 <

v e | " ¥ o

Linie teren existent/

12 cm - piatra sparta conform SR EN 13242+A1

scarificare si reporfilare pietruire existenta

NOTA:

- Clasa de importanta a lucrarii conf. HG, 766/'97 este
C2 - lucrari de importanta normala

- Cerinta de calitate conf, HG. 925/'95 este
corespunzatoare capitolelor:

- A 4.1 - asigurarea rezistentei si stabilitatii
la solicitari statice si dinamice

- B 2.1 - siguranta in exploatare a constructiilor

- D 2 - sanatate si protectia mediului

FoRA T, T ¢ | Data:
PROIECTANT GENERAL PROIECTANT DE SPECIALITATE Beneficiar ORAS TANDAREL, JUDETUL IALOMITA paezizngr SPECFICATE ’Il =1 2
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Profil Transversal Tip 2
Scara 1:50

Profilul Transversal se aplica astfel:

Strada Garii (colt cu Str. Silozului-spre Mecanizatori); Lungime strada=340 ml
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5 | 5
= PC=6.00 m 2
8_1 e —— +-1._
al | Q.
s 2
.é 3 .g
= s |
w’b - »
v . & &4
- : |
Linie teren eXIstent/
12 cm - piatra sparta conform SR EN 13242+A1 |
scarificare si reporfilare pietruire existenta
NOTA:
- Clasa de importanta a lucrarii conf, HG. 766/'97 este
C2 - lucrari de importanta normala
- Cerinta de calitate conf. HG. 925/'95 este
corespunzatoare capitolelor:
- A 4.1 - asigurarea rezistentei si stabilitatii
la solicitari statice si dinamice
- B 2.1 - siguranta in exploatare a constructiilor B
- D 2 - sanatate si protectia mediului e Y\
‘ ,,I?Sc ,é& \\
—y |
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Profil Transversal Tip 3
Scara 1:50

Profilul Transversal se aplica astfel:

Str.Propasirii tr 1(intre DN2A ST str Baragan); Lungime strada=100ml,

-
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H
lw
o
o
=
——

/, Limita project

_2.5% | 2.5%,

|
Linie teren_existerlt/

12 ¢m - piatra sparta conform SR EN 13242+A1

scarificare si reporfilare pietruire existenta

NOTA: . - ]
. Clasa de importanta a lucrarii conf. HG. 766/'97 este

C2 - lucrari de importanta normala

. Cerinta de calitate conf. HG. 925/'95 este
corespunzatoare capitolelor:

- A 4.1 - asigurarea rezistentei si stabilitatii

la solicitari statice si dinamice
- B 2.1 - siguranta in exploatare a constructiilor

. D 2 - sanatate si protectia mediului e

—h

"\' w02y, 1ALOWITE
Prolect . i .
PROIECTANT GENERAL PROIECTANT DE SPECIALITATE Beneficiar ORAS TANDAREI, JUDETUL TALOMITA By ,2;” SPECIFICATIE NUME ORA | -Faza: | Dta:
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NOTA:

Linie teren existent/

Profil Transversal Tip 4
Scara 1:50

Profilul Transversal se aplica astfel:

Str. Silozului (intre Str. Garii si Str. Brailei): Lungime strada=250ml.

_gl
=3
)
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E PC—]7 00 m 8
=7, o
T2 48
o {Q
2 | i
= E
= 2.5% | 2.5%,, ?“
2 ~ | 2.
/s s B AN

12 cm - piatra sparta conform SR EN 13242+A1
[0 decamsifisarerabraparfilate pifiitiie ediskanta

- Clasa de importanta a lucrarii conf. HG, 766/'97 este

C2 - lucrari de importanta normala

- Cerinta de calitate conf. HG. 925/'95 este
corespunzatoare capitolelor:

- A 4.1 - asigurarea rezistentei si stabilitatii
la solicitari statice si dinamice

- B 2.1 - siguranta in exploatare a constructiilor

- D 2 - sanatate si protectia mediului
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Profil Transversal Tip 5
Scara 1:50

Profilul Transversal se aplica astfel:

Strada Viilor (Intre sos. Bucuresti si dig Ialomita); Lungime strada=490ml
Strada Sloboziei (intre DN2A si Str. Plevnei); Lungime strada=415 ml
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Linie teren existent/ |

12 cm - piatra sparta conform SR EN 13242+Al
scarificare si reporfilare pietruire existenta

NOTA:

- Clasa de importanta a lucrarii conf, HG. 766/'97 este
C2 - lucrari de importanta normala

- Cerinta de calitate conf. HG. 925/'95 este
corespunzatoare capitolelor:

- A 4.1 - asigurarea rezistentei si stabilitatii
la solicitari statice si dinamice

- B 2.1 - siguranta in exploatare a constructiilor

- D 2 - sanatate si protectia mediului
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Profil Transversal Tip 6
Scara 1:50

Profilul Transversal se aplica astfel:

Strada Titu Maiorescu (Intre sos. Bucuresti si Str. Mircea Eliade); Lungime strada=235ml.
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_Linie teren existent/ |
12 ¢m - piatra sparta conform SR EN 13242+A1
scarificare si reporfilare pietruire existenta |
NOTA:
- Clasa de importanta a lucrarii conf. HG. 766/'97 este
C2 - lucrari de importanta normala
- Cerinta de calitate conf. HG. 925/'95 este
corespunzatoare capitolelor:
- A 4.1 - asigurarea rezistentei si stabilitatii
la solicitari statice si dinamice
- B 2.1 - siguranta in exploatare a constructiilor
- P 2 - sanatate si protectia mediului R
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Profil Transversal Tip 7
Scara 1:50

Profilul Transversal se aplica astfel:

Strada Scriitorilor (Intre sos. Bucuresti si Str. Mircea Eliade); Lungime strada=130ml.
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%
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Linie teren existgn/
12 cm - piatra sparta conform SR EN 13242+A1l |
_ scarificare si reporfilare pietruire existenta |
NOTA: B
- Clasa de importanta a lucrarii conf. HG. 766/'97 este
C2 - lucrari de importanta normala
- Cerinta de calitate conf. HG. 925/'95 este
corespunzatoare capitolelor:
- A 4.1 - asigurarea rezistentei si stabilitatii
la solicitari statice si dinamice
- B 2.1 - siguranta in exploatare a constructiilor
- D 2 - sanatate si protectia mediului
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Profil Transversal Tip 8
Scara 1:50

Profilul Transversal se aplica astfel:

Strada lon Creanga Tr. 2; Lungime strada=120 ml
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Linie teren existent/
12 cm - piatra sparta conform SR EN 13242+A1
scarificare si reporfilare pietruire existenta
NOTA: "
- Clasa de importanta a lucrarii conf. HG, 766/'97 este
C2 - lucrari de importanta normala
- Cerinta de calitate conf. HG, 925/'95 este
corespunzatoare capitolelor:
- A 4.1 - asigurarea rezistentei si stabilitatii
la solicitari statice si dinamice
- B 2.1 - siguranta in exploatare a constructiilor
- D 2 - sanatate si protectia mediului o
(.
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Profil Transversal Tip 9
Scara 1:50

Profilul Transversal se aplica astfel:

Aleea Feroviarului (intre Str. Constantei si Aleea Podului); Lungime strada= 310ml
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Linie teren EXIStEﬂt/
12 cm - piatra sparta conform SR EN 13242+A1
scarificare si reporfilare pietruire existenta
NOTA: |
- Clasa de importanta a lucrarii conf. HG. 766/'97 este
C2 - lucrari de importanta normala
- Cerinta de calitate conf. HG, 925/'95 este
corespunzatoare capitolelor:
- A 4.1 - asigurarea rezistentei si stabilitatii
la solicitari statice si dinamice
- B 2.1 - siguranta in exploatare a constructiilor
- D 2 - sanatate si protectia mediului
/H Frocivi..
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Profil Transversal Tip 10
Scara 1:50

Profilul Transversal se aplica astfel:

Strada Propasirii Tr 2 (intre Str. Baragan si Str. Sloboziei); Lungime strada=86.00ml
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2 | 2
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/ -
Linie teren existent,” |
12 cm - piatra sparta conform SR EN 13242+A1
scarificare si reporfilare pietruire existenta
NOTA: ' .
- Clasa de importanta a lucrarii conf. HG. 766/'97 este
C2 - lucrari de importanta normala
- Cerinta de calitate conf. HG, 925/'95 este
corespunzatoare capitolelor:
- A 4.1 - asigurarea rezistentei si stabilitatii
la solicitari statice si dinamice
- B 2.1 - siguranta in exploatare a constructiilor
- D 2 - sanatate si protectia mediului
J e
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Profil Transversal Tip 11
Scara 1:50

Profilul Transversal se aplica astfel:

Aleea Crizantemelor (intre Aleea Orhideelor si cimitir Sfintii Voievozi); Lungime strada=72ml
Strada Cornului (intre Str. Campului si teren viran); Lungime strada=430m
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B =J; 'S
&t +&
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E E
] _2.5% 2.5%, :
Linie teren existent/
12 cm - piatra sparta conform SR EN 13242+Al
scarificare si reporfilare pietruire existenta
NOTA:
- Clasa de importanta a lucrarii conf. HG. 766/'97 este
C2 - lucrari de importanta normala
- Cerinta de calitate conf. HG, 925/'95 este
corespunzatoare capitolelor:
- A 4.1 - asigurarea rezistentei si stabilitatii
la solicitari statice si dinamice
- B 2.1 - siguranta in exploatare a constructiilor
- D 2 - sanatate si protectia mediului @Q
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§ T
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Linie teren existent/

NOTA:

Profil Transversal Tip 12
Scara 1:50

Profilul Transversal se aplica astfel:

Strada Baragan Tr 1 (colt cu Str. Propasirii); Lungime strada=249 mi
Strada Ialomitei (intre Sos. Bucuresti si Islaz); Lungime strada=185ml.
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= 2:9% 2.5%

12 cm - piatra sparta conform SR EN 13242+A1
scarificare si reporfilare pietruire existenta |

- Clasa de importanta a lucrarii conf. HG. 766/'97 este

C2 - lucrari de importanta normala
- Cerinta de calitate conf. HG. 925/'95 este
corespunzatoare capitolelor:
- A 4.1 - asigurarea rezistentei si stabilitatii
la solicitari statice si dinamice
- B 2.1 - siguranta in exploatare a constructiilor
- D 2 - sanatate si protectia mediului
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