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Caiet de sarcini
Foraje (FM1 amonte si FM2 aval) pentru
monitorizarea apelor subterane la depozitul neconform de deseuri menajere (inchis)
Beneficiar: UAT Tandarei/ jud. lalomita

FORAJE (FM1 AMONTE SI FM2 AVAL) PENTRU
MONITORIZAREA APELOR SUBTERANE LA DEPOZITUL
NECONFORM DE DESEURI MENAJERE (INCHIS)

CAIET DE SARCINI

PROIECT NR.102/ 2018
FAZA : PT+CS+DE
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BORDEROU
PIESE SCRISE
- Foaie de capat
- Lista de semnaturi
- Borderou piese scrise si desenate
- Caiet de sarcini executie foraje
ANEXE:
- Breviar de calcul necesar apa;
- Foaie de date (Fisa tehnica)
PARTILE DESENATE
Plan situatie
Schitd camin de protectie prefabricat (PVC)
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1. DATE GENERALE DE RECUNOASTERE A LUCRARII

- Denumire proiect: : Foraje (FM1 amonte si FM2 aval) pentru
monitorizarea apelor subterane la depozitul neconform de deseuri
menajere (inchis).

- Categoria de lucrari: Executie foraje;

- Amplasament: Aleea Fabricii, Tndarei, jud. lalomita;

- Beneficiar: UAT Tandarei/jud. lalomita

- Proiectant: S.C. D&V ENVIRONMENT S.R.L. Tandarei

Prezentul caiet de sarcini trateazé in faza PT + CS + DE la lucrarea , Foraje
(FM1 amonte si FM2 aval) pentru monitorizarea apelor subterane la
depozitul neconform de deseuri menajere (inchis), urmatoarele lucrari:

- executie a 2 foraje la adancimea de 20 m;
- tubarea forajelor cu tubulatura PVC, @ =200 mm

- burarea cu pietris margaritar.

- montarea unor camine prefabricate pentru punerea in siguranta

- prelevarea de probe de apa din cele 2 foraje si realizarea unor
determinari de laborator la indicatorii ce vor fi stabiliti de catre SGA lalomita.
Aceste determinari vor fi considerate probe mortor si acestea se vor compara

cu detrminarile ulterioare.

2. NOMINALIZAREA PLANSELOR CARE GUVERNEAZA LUCRAREA

- Plan de situatie
- Fisa tehnica a forajelor

3. TEMA DE PROIECTARE
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Prin tema de proiectare se solicita forarea a 2 puturi de monitorizare a
calitatii apelor din panza freatica la depozitul neconform pentru deseuri
menajere (inchis).

Lucrarile de alimentare cu apa sunt incadrate astfel:
- conform STAS 4273/80 — categoria D si clasa de importanta IV,

3.1. PREZENTAREA LUCRARILOR PROIECTATE

3.1.1. Executare foraje si echipare

Forajele vor avea adancimea de 20 m fiecare, vor fi echipate cu tubulatura
PVC si diaametru de 200 mm, in intervalul 15 - 18 m se va realiza un filtru din
PVC cu acelasi, in intervalul 18 - 20 m se va realiza o piesa de fund.

In spatele coloanei si a filtrului se va bura cu pietri margaritar.

Forajele vor fi prevazute cu camine prefabricate din PVC.

La finalizarea lucrarilor se vor stabili pametrii hidraulici pentru fiecare foraj
(nivel hidrostatic (Nhs), nivel hidrodinamic (Nhd), debit (Q)).

4. DESCRIEREA EXECUTIEI, MONTAJULUI, ORDINEA DE EXECUTIE,
PROBE, VERIFICARI, TESTE

Montajul utilajelor si legaturilor conducte se executa avand in vedere

urmatoarele operatii:

4.1. Receptionarea utilajelor, echipamentelor $i materialelor care vor fi

introduse in montaj se va face tindnd seama de:

- specificatiile de utilaje si echipamente din proiect;
- listele de utilaje din proiect.

Se va efectua o verificare atentd a documentelor de calitate:
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- carte tehnica a utilajului (echipamentului);
- certificat de calitate;

- certificat de conformitate;

- agrement tehnic;

- instructiuni de montaj;

- buletine de verificari de calitate.

Se incheie proces verbal de receptie calitativa.

4.2. Predare - primire a frontului de lucru de la executantul

constructiei

Se face in urma efectuarii masuratorilor de verificare a cotelor locatjilor.

Acestea trebuie sa corespunda proiectului.

Se incheie proces - verbal de predare - primire a frontului de lucru.

4.3. Trasarea lucrarilor - se executa in conformitate cu proiectul: planul de
amplasare cotat, planurile de montaj.
Se vor trasa si verifica;
- pozitia forajelor,

Se incheie proces verbal de trasare a lucréarilor.

5. MASURI SPECIFICE DE TEHNICA SECURITATII, PROTECTIA MUNCII
SIP.S.I. LA EXECUTIE $1 IN EXPLOATARE

Se vor respecta normativele:
= Legea sanatatii si securitatii in munca nr. 319 — 2006;
= P118 - 99 - Normativ de siguranta la foc a constructiilor;
= Norme generale de PSI aprobate cu OMUI nr. 775/22.07.1998;
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* Norme de prevenire si stingere a incendiilor si de dotare cu
mijloace tehnice de atingere pentru unitatile M.P., M.P. - 1990,
aprobate cu ordinul M.P. nr.869/30.12.1989.

6. STANDARDE, NORMATIVE, PRESCRIPTII CARE TREBUIE
RESPECTATE iN EXECUTIE
6.1. Legislatie in vigoare
6.1.1.- Legea privind calitatea in constructii nr. 10/95;
6.1.2.- "Regulamente privind calitatea in constructii" - aprobate prin
H.G. nr.766/97,
6.1.3. - "Regulament de verificare gi expertizare tehnica de calitate a
proiectelor, a executiei lucrarilor de calitate a proiectelor, a executiei
lucrarilor si a constructiilor” - aprobat prin H.G. 925/95;
6.1.4. - Ordonanta de urgentd nr. 195/22 decembrie 2005 privind
protectia mediului;
6.1.5. — HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a
evaluarii de mediu pentru planuri si programe;
6.1.6.- Legea nr. 319/2006 — Legea securitatii si sanatatii in munca
6.1.7.- Normele specifice de securitatea muncii pentru lucrari de
instalatii tehnico sanitare si de incalzire;
6.1.8. - Norme generale de aparare impotriva incendiilor - aprobate
cu Ordinul nr. 163/2007;
6.1.9. - H.G. nr. 51/92 modificata de H.G. nr.71/96 privind unele
masuri de imbunatdtirea activitdti de prevenire si stingere a
incendiilor;
6.1.10. — Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor.
6.1.11. - Normativ pentru urmdrirea comportarii in timp a
constructiilor P 130 - 97 aprobat cu ord. MLPAT nr.109/N/01.08.97.
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6.1.12.- Regulament privind tipurile de reglementari tehnice si de
cheltuieli aferente activitatii de reglementare in constructii, urbanism,
amenajarea teritoriului si habitat aprobat cu H.G. nr. 203/2003.
6.1.13. - Regulamentul de receptie a lucrdrilor de constructii si
instalatii aferente, aprobat cu H.G. nr. 273/1994.

6.1.14.- Regulamentul general de urbanism, aprobat cu H.G. nr.
525/27.06.98.

6.1.15. - Legea apelor nr.107 - 25.09.1996.

6.1.16. - Normativ privind stabilirea limitelor de incércare cu poluanti
a apelor uzate evacuate in resursele de apa - indicativ "NTPA - 001"
6.1.17.- Normativ privind conditile de evacuare a apelor uzate in
retelele de canalizare ale localitétilor indicativ "NTPA - 002"

6.1.18. - Regulament privind conducerea si asigurarea calitatii in
constructii aprobat cu HG nr.766 - 1997;

6.1.19. - Regulament privind urmérirea comportarii in exploatare,
interventiile in timp si postutilizarea constructiilor aprobate cu H.G.

nr.766 - 1997

6.2. Prescriptii tehnice, normative, standarde
6.2.1. 19 - 94 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor
sanitare (apa si canalizare) la constructii civile §i industriale;
6.2.2. - 127 - 82 - Instructiuni tehnice privind stabilirea si verificarea
clasei de calitate a imbinarilor sudate la conducte tehnologice;
6.2.3. - 136 - 81 - Instructiuni tehnice pentru proiectarea automatizarii
instalatiilor din centrale si puncte termice;
6.2.4. - C 139 - 87 - Instructiuni privind protectia anticoroziva a
elementelor de constructii metalice
625 - 17 - 91 - Normativ pentru proiectarea si executarea
instalatiilor electrice la consumator, cu tensiuni pana la 1000 V,

6.26. - P 118 - 98 - Normativ de siguranta la foc a constructiilor

aprobat cu ord MLPAT -
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Ml nr.222/10.03.1998 si 1/26.01.98,;

6.2.7. - C4-90 (ISCIR) - Prescriptii tehnice pentru proiectarea,
executia, Instalarea, exploatarea, repararea si verificarea
recipientelor metalice sub presiune

6.2.8. - Normativ departamental pentru stabilirea distantelor din
punct de vedere al PSI dintre obiectivele componente ale instalatiilor
tehnologice din industria extractiva de petrol si gaze;

6.29. - SR EN - ISO - 9001 - Sistemele calitatii. Model pentru
asigurarea calitatii in proiectare, dezvoltare, productie montaj si
service

6.2.10. - SR - ISO 9000 - 2 - Standarde pentru conducerea calitatii si
asigurarii calitatii.

Partea 2: Ghid pentru aplicarea ISO 9001, ISO - 9002 si ISO 9003.

7. CONDITIILE DE RECEPTIE
Conditiile de receptie sunt stabilite de H.G. nr.273/1994 "Regulament

de receptie a lucrarilor de construciii si instalatii aferente acestora".

7.1. Receptia la terminarea lucrarilor

Investitorul numeste comisia de receptie si organizeaza inceperea
receptiei la care participa:
- membrii comisiei de receptie, constructorul si proiectantul in calitate de

invitati

Comisia de receptie examineaza:
a). respectarea prevederilor din autorizatia de construire precum $i avizele si
conditiile de executie impuse de autoritatile competente, prin:
- cercetarea vizuald a construciiei care consta in verificarea fizica
generala si prin sondaj, verificari de functionare si eficacitate,

- analiza documentelor continute in cartea constructiei, care cuprinde
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documentele referitoare la proiectarea, executia, receptia,
exploatarea, intrefinerea, repararea si urmarirea in timp a constructiei
conform HG nr. 273/1994.
b). Executarea lucrarilor in conformitate cu prevederile contractului, a
documentului de executie si a reglementarilor specifice, cu respectarea
cerintelor esentiale, conform legii;
c). Referatul de prezentare intocmit de proiectant cu privire la modul in care a
fost executata lucrarea;
d). Terminarea tuturor lucrarilor prevazute in contractul incheiat intre investitor
si antreprenor si in documentatia anexa la contract;

In cazul unor dubii asupra documentelor cartii constructiei, comisia
poate cere expertize, documente, incercari, probe, teste suplimentare.
Comisia recomanda dupa caz:

- admiterea receptiei;
- améanarea receptiei;
- respingerea receptiei.

Se incheie procesul verbal corespunzator de receptie.

7.2. Receptiia finala
Este convocata de investitor la cel mult 15 zile de la expirarea perioadei
de garantie prevazuta in contractul de executie. La receptie participa:
e investitorul;
e comisia de receptie numita de investitor;
e proiectantul;
e executantul.
Comisia examineaza urmatoarele:
a). Procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor;
b). Finalizarea lucrarilor cerute la "receptia de la terminarea lucrarilor";
c). Referat al investitorului privind comportarea constructiilor si

instalatiilor aferente.
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La terminarea recepiiei comisia isi va consemna concluziile si
observatiile in procesul verbal de receptie finala.
8. RESPONSABILITATILE PENTRU TESTE, VERIFICARI, PROBE
e Conform Legii 10/1995 privind calitatea in constructii, conform
"Regulamentului de conducere si asigurare a calitatii" aprobat prin
HGR nr.261/1994 si a "Regulamentului de verificare si expertizad
tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor"
aprobat prin HGR nr.925/1995 responsabilitdtile pentru teste, verificari
si probe revin, in conformitate cu "Programul de control al calitatii pe
timpul executiel”" prezentat in anexa.
Executantul reprezentat prin:
e responsabilul CTC de lucrare;
e responsabil laborator de incercari;
e coordonatorul de sudura;
e responsabilul cu metrologia;
e instalatorul autorizat.
Beneficiarul (investitorul) reprezentat prin:

o diriginti de santier sau agenti economici de consultanta specializati.

Proiectantul, reprezentat prin:
e seful de proiect complex;

e proiectantii de specialitate.
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la depozitul neconform pentru deseuri menajere (inchis) Tandarei

Schita litologica preliminara
a forajelor de monitorizare FM1 si FM2, a panzei freatice

Beneficiar: UAT Tandarei, jud. lalomita

‘E — © -
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Om — ___——Ccamin prefabricat

Sm __]
———coloana definitiva PVC 200 mmm
10m |
15m
] filtru PVC 200 mm
20 m piesa de fund

Schema echipare a forajelor de monitorizare FM1 si FM2
a apelor subterane
Depozit neconform pentru deseuri menajere (inchis)
Amplasament: Tandarei, Aleea Fabricii
Beneficiar: UAT Tandarei jud. ialomita




Camin si capac prefabricat




FORAJE(FM1 AMONTE SI FM2 AVAL)PENTRU MONITORIZAREA APELOR SUBTERANE - UAT
Oras Tandarei,Jud.lalomita

LISTA CU CANTITATI

Pretul
; ; . . ) Valoarea fara
Nr.crt. Denumirea materialului U.M. |Cantitatea| unitar ;
. T.V.A. lei
(lei/u.m)
1 Executie foraj cu sapa de 400mm ml 40
2 Tubulatura tip Valrom cu diametrul de @ 200 mm ml 40
3 Camin de plastic prefabricat buc 2
4 Pitris margaritar mc 0.3
TOTAL Lei

Ofertant,




