ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TANDARE]

HOTARARE
privind trecerea in demeniul privat a clidirii Cenirald termici si cos de fum aferent centralei
din orasul Tindirei, judetul [alomita si aprobarea raportului tehnic privind demolarea
acesteia

Consiliul Local al orasulvi Tandarsi. Judetu! lalemita,

Avind in vedere:

-raportul admimistratorului public cu nr.15287/12.12.2017

-avizul comisiei pentru activitati cconomico-financiare, muncd si protectie sociali cu nr,
15410/13.12.2017

in conformitate cu:

-prevederile art. 860 si 864 ale Codului Civil

-prevederile art. 10 din Legea 213/1998 privind propictatea publica si regimul juridic al acesteia;
-prevederile art. 36 alin.(2), lit.,.d” si alin. (6) lit. ..a» pet.l din Legea administratiei publice locale
nr. 215/2001, republicati.;

A

In temeiul art.45 alin. (1) din Legea administragiei publice locale nr. 215/2001, republicati,

HOTARASTE
R N e U 7‘.1‘(' 4.

Art.1. Se aproba trecerea cladirii Centrala termici si cog de fum alerent centralei aflatd in
inventarul domeniului public la pozitia nr.331, in domeniul privat al oragului Tandérei, judet
[alomita.

Art.2.Se aprobi Proiectul de demolare si Ranortul tehnic de expertizd pentru demolare
Centrald termicd si cos de fum aferent centralei. conform Anexelor 1 sl 2. parti integrante din
prezenta hotarire,

Art.3.Se aprobd scoaterea din functiune a acestor bunuri apartindnd domeniului privat al
localitdfii si valorificarea acestora conform legii,

Art.d. Hotdrirea va fi dusd la indeplinire de Primarul orasului si serviciile subordonate.
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CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TANDAREI

HOTARARE
privind trecerea in domeniul privat a cladirii Centrala termici si cos de fum aferent centralei
din orasul Tand:rei, judetul Ialomita si aprobarea raportului tehnic privind demolarea
acesteia

Consiliul Local al orasului Tanddrei, judetul Ialomita,
Avand in vedere:
- raportul admimistratorului public cu nr.15287/12.12.2017
in conformitate cu:
-prevederile art. 860 si 864 ale Codului Civil
-prevederile art. 10 din Legea 213/1998 privind propietatea publica si regimul juridic al acesteia;
-prevederile art. 36 alin.(2), lit.,,d” si alin. (6) lit. ,,a” pct.1 din Legea administratiei publice locale
nr. 215/2001, republicata.;
In temeiul art.45 alin. (1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicati,

HOTARASTE

Art.1. Se aprobd trecerea cladirii Centralad termica si cos de fum aferent centralei aflatd in
inventarul domeniului public la pozitia nr.331, in domeniul privat al orasului Téandarei, judet
Ialomita.

Art.2.Se aprobd Proiectul de demolare si Raportul tehnic de expertizd pentru demolare
Centrald termica si cos de fum aferent centralei, conform Anexelor 1 si 2, parti integrante din
prezenta hotarare.

Art.3.Se aprobd scoaterea din functiune a acestor bunuri apartindnd domeniului privat al
localitatii si valorificarea acestora conform legii.

Art.4. Hotararea va fi dusa la indeplinire de Primarul orasului si serviciile subordonate.

PRESEDINTE DE SEDINTI\
MARIN MARIA
Contrasemneaza,
SECRETAR
Jrs. BUCUROI MAlyAN
INITIATOR
P xPRIMAR

TOMA '__COLETA

Adoptati la Tandarei
Astazi:
Cu nr.
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JUDETUL IALOMITA
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA - ORAS TANDAREI
Sos. Bucuresti, Nr. 190, 925200
Tel: 0243. 273529. Fax : 0243. 273 552
www.primaria-tandarei.ro
e-mail : primaria_tandarei@yahoo.com

Nr. 15287/12.12.2017

Raport

In cadrul Programului de achizitii publice pe anul 2017, este prevazuta lucrarea
demolare Centrala termica si cos de fum, situata in orasul Tandarei, zona bloc 125, jud.
[alomita.

Centrala termica nr. 2 apartine domeniului public al orasului Tandarei iar pentru
executarea lucrarilor de demolare este necesar trecerea cladirii in domeniul privat al orasului.

Fata de cele mentionate propun emiterea unui proiect de hotarare pentru trecerea
cladirii in domeniul privat al orasului Tandarei si aprobarea proiectului tehnic, in vederea

demolarii.

Administrgtor publi

Sileanu Al dru Rares
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Bransament

Bransament str. Victoriei Nr. 2
Material PE 80

Lungime 16 m, Diametru 25 mm DNI3
Buc 1

2014

286

(o8]
(S
2

Bransament

Bransament str. Narciselor Nr. 2
Material PE 80

Lungime 10 m, Diametru 25 mm DNI3
Buc |

2014

274

RETELE DE

CANALIZARE

323

1.8.12

Statie pompare canalizare

Beton si carimida
Suprafata construita 166 mp.

1997

57.700.

Hotérarea
Guvernului
348/ 1999

98]
[¢]
=

1.8.12

Teren aferent

Situat langa parcul orasului
Vecini :

Sud - raul lalomita

Nord — drum obor

Vest — Obor

1997

136.

Legea
nr.213/1998

1.8.7

Conducte pentru
canalizare

=  (Canalizare menajera
DN 500 Lung. 604 ml

1977

94.601

Hotararea
Guvernului
548/ 1999

Racord

Racord canalizare str. Brailei Nr. 12
Material PVC Lungime 3 m, Diametru 110
Buc 1

2014

124.

Racord

Racord canalizare str. Brailei Nr. 60
Material PVC Lungime 3 m. Diametru 110
Buc |

2014

328

Racord

Racord canalizare str. Plevnei Nr. 58
Material PVC Lungime 3 m. Diametru 160
Buce 1

2014

208

329

Racord

Racord canalizare str. Narciselor Nr. 1
Material PVC Lungime 3 m. Diametru 110
Buc ]

2014

172.

Racord

Racord canalizare str. Narciselor Nr. 2
Material PVC Lungime 4 m. Diametru 110
Buc 1

2014

CENTRALA

TERMICA NR.2

1.6.3

Cladire centrala termica
nr. 2

Beton si caramida
Suprafata construita 344.96mp

1978

270.112,

31




Soscaua Bucuresti

332 1.6.5 Teren aferent centrala Vecinatati 1978 Legea 213/ 1998
termica nr.2 N-BIL 125 697,
V — Piata mica
E-BI125
Suprafata 115mp
333
1.5.7 Teren aferent depozit de Soseaua Bucuresti Legea
combustibil Vecinatati 1978 446. 213 /1998
{ I — Centrala termica nr 2
[ V — Piata mica
Suprafata 62 MP
334 1.10 Platformi de gunoi N — cale ferata 1980 341.251. Hotarérea
I= — str. Aleea Fabricii Guvernului
S — Statie de epurare 348/ 1999
V — Lac de agrement
Suprafata teren 72.365MP
inchidere rampa 2009 119.674. PV rec.
menajera nr.8067/01.10.20
09
Administratia Domeniului Public
335 1.6.4. dire sediu ADP Cladire din chirpici, invelitoare din tabla Legea 213/ 1998
Lindab 1998 11.321, Hotérarea
Suprafata constr. 76.00 mp. Guvernului 548 /
Modernizare 2010 30.126 1999
336 { Atelier productie Cladire din chirpici. invelitoare din placi Legea 213 /1998
1.6.4 azbociment 1980 35.693. Hotararea
“ Suprafata constr. 126.00 mp. Guvernului 548 /
Modernizare 2005 1999
337 1.6.5 Centrala termica Cladire din caramida. invelitoare din placi Legea 213/ 1998
azbociment — Valoare 1.252,35 1998 15.118. Hotérarea

Instalatii C.T. - Valoare 11.763,28
Suprafata constr. 6.00 mp.

Guvernului 348 /
1999

32
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PROIECT NR. 1972017

COLECTIV DE ELABORARE :

Proiectat ARH. P. GERMAN
Wi

Verificat ARH. A. TRAN DAFIROPOL

Sef Proiect

Este interzisa utilizarea prezentei documentatii fara aprobarea scrisa a S.C. VISION ENGINEERING S.R.L.



DEMOLARE CENTRALA TERMICA SI COS DE FUM AFERENT \// I S\J Lj \il
CENTRALEI, ORAS TANDAREI, JUD. IALOMITA ENGINEERING
PROIECTANT FAZA: D.T.AD.
VISION ENGINEERING S.R.L. Proiect Nr. 19 / 2017
BORDEROU

A. PARTI SCRISE

Coperta

Foaie de semnaturi

Borderou

Memoriu DTAD

Caiet de Sarcini
Antemasuratoare

Releveu foto

Liste de cantitati cu / fara valori

N GG s oo s

B. PARTI DESENATE

1. Plan de incadrare in zona AH 00
2. Plan de situatie AH 01
3. Plan parter AH 02
4. Plan etaj partial AH 03
5. Plan acoperis AH 04
6. Fatada vest AH 05
7. Fatada nord AH 06
8. Fatada est AH 07
9. Fatada sud AH 08
10. Sectiune A-A AH 09

intocmi
ing. M. RADUCA})J

Este interzisa utilizarea prezentei documentatii fara aprobarea scrisa a S.C. VISION ENGINEERING S.R.L.
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MEMORIU GENERAL
CAPITOLUL I - Date generale:
Denumirea lucrarii: DEMOLARE CENTRALA TERMICA SI COS DE FUM
AFERENT CENTRALEI
Amplasamentul: SOS. BUCURESTI NR. 190, LOCALITATEA: TANDAREI,
JUDETUL IALOMITA
Beneficiarul investitiei: ORASUL TANDAREI
Proiectant: VISION ENGINEERING SRL
Numar proiect: 19/2017
Faza de proiectare: D.T.A.D.

CAPITOLUL II - Informatii privind proiectul:

1. Date tehnice ale investitiei

a) zona si amplasamentul:

Sos. Bucuresti Nr. 190, Localitatea: Tandarei, Judetul Ialomita.

Suprafata teren 472mp.

POT existent = 82%

CUT existent = 0.82

Accesul la amplasamentul unde se va executa lucrarea de demolare se poate face in conditii optime
din aleea de acces a Dom. privat al Orasului Tandarei, alee care are acces la doua laturi ale
constructiilor.

b) statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat:

Terenul si cladirile se afla in proprietatea Orasului Tandarei.

S.C. VISION ENGINEERING S.R.L.
(RO 22121674, REG. COM.: J40/13875/2007;

o
2.003.830, E-mazil: office.visionenaineering@atmail.com

Ci
37

Fax: C
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Categoria de folosinta: curti-constructii.

Se vor respecta cerintele din Certificatul de Urbanism pentru Demolare nr. 248 din 21.11.2017.
¢) situatia existenta si propusa:

Existent:

Ansamblul constructiilor a fost proiectat cel mai probabil in anii 1973-1976.

Corpul C1 — Centrala termica

Regim de inaltime P. (parter);

Inaltimea maxima: +35m;

Sistem constructiv: stalpi si cadre prefabricate;

Inchideri perimetrale si compartimentari interioare: zidarie caramida cu goluri,

Finisaje: pardoseli beton; tencuieli groase si vopsitorii simple la inchiderile perimetrale si
cotuparuientariie Wiernoare, vopsitoru sumple la peretn si lavane;

Tamplarie metalica cu geam simplu;

Fundatii: izolate sub stalpi;

Invelitoare: carton bitumat.

Corpul C2 - Cos centrala termica

Regim de inaltime P. (parter);

Inaltimea maxima: +5m;

Sistem constructiv: structura mixta de tip consola tronconica realizata din elemente de beton si
zidarie;

Inchideri perimetrale: zidarie caramida cu goluri;

Finisaje: pardoseli beton; tencuieli groase si vopsitorii simple la inchiderile perimetrale, vopsitorii
simple la pereti si tavane;

Fundatii: continue sub pereti;

Invelitoare: carton bitumat;

Cos de fum:

Structura metalica;

Inaltimea +16.40m.

Corpul C3 - Magazie
Regim de inaltime P. (parter);

S.C VISION ENGINEERING S.R L.
C.LF.: RO 22121674, REG. COM.: J40/13675/
Fax: 0372.003.830, E-mall: office visiohenaineeri amail.com
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Inaltimea maxima: +4m;

Inaltimea minima: +2.8m;

Sistem constructiv: zidarie caramida cu goluri;

Inchideri perimetrale: zidarie caramida cu goluri;

Finisaje: pardoseli pamant; tencuieli groase si vopsitorii simple la inchiderile perimetrale, vopsitorii
simple la pereti si tavane;

Tamplarie lemn cu geam simplu;

Fundatii: continue sub pereti;

Invelitoare: tabla zincata;

Propunere:
Deoarece constructiile si cosul de fum se afla intr-un grad avansat de deteriorare si

prezentand pericol pentru oameni si cladirile din jur, Beneficiarul doreste demolarea in
siguranta a acestora.

Constructiile se vor demola folosind tehnologii specifice pentru acest tip de lucrari.

In documentatia prezentata, pentru demolarea cosului de fum, una din variante este ancorarea
efectiva a acestuia cu o macara pe pneuri de 40-50tf si translatarea in auto, pe o platforma
amenajata (sau pe teren si apoi in auto).

Pentru demolarea centralei si anexelor, lucrarile au fost prevazute a se executa 20% manual si 80%
mecanizat, asa cum este prezentat si in listele de cantitati. Daca se doreste, dupa demolare, o parte
din materiale se pot sorta si recupera, restul fiind prevazute a se transporta la groapa de gunoi.

Dupa terminarea lucrarilor, terenul se va lasa amenajat cu un strat de pamant vegetal in grosime de
20cm, liber de orice sarcina.

Cladirea existenta nu se afla pe lista monumentelor istorice.

CAPITOLUL III - Situatia ocuparilor definitive de teren:
Terenul este in suprafata de 472 m.p. si se afla in intravilan.
Pe teren se afla 3 corpuri de proprietate:

C1 - Centrala termica Suprafata construita = 345mp

C2 - Cos centrala termica Suprafata construita = 14mp

C3 - Magazie Suprafata construita = 29mp

. VISION ENGINEERING S.R.L.
1"15 74, ”*:C C . Jm'[3r: 515007

=
 E-mail o
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CAPITOLUL IV - Situatia existenta a utilitatilor si analiza de consum.

Terenul beneficiaza de urmatoarele utilitati: apa-canalizare, gaz, electricitate.

Cladirea existenta, care se doreste a fi demolata, are urmatoarele caracteristici constructive:
= regim de inaltime: P. (parter)

= Suprafata desfasurata construita = 388mp.

CAPITOLUL V - Masuri de siguranta circulatiei
Se vor lua masuri pentru acoperirea zonelor adiacente lucrarii cu indicatoare si mijloace de
semnalizare rutiere §i se vor asigura agenti pentru dirijarea circulatiei si pentru avertizarea

locuitorilor din zona.

CAPITOLUL VI - Sanatate si securitate in munca

Executantul va lua toate masurile pentru desfasurarea executiei lucrarilor in conditii de siguranta in
conformitate cu:

-~ Legea nr. 319/2006 privind sanatatea si securitatea in munca;

= HG nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate §i sanatate pentru santierele
temporare sau mobile; 7

= HG nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de
sanatate la locul de munca;

s HG nr. 1.091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca;
- HG nr. 1.146/2006 privind cerintele minime de securitate §i sanatate pentru utilizarea in

munca de catre lucratori a echipamentelor de munca.

Legile si normativele mentionate nu sunt limitative .
Conducerea santierului este datoare sa ia orice masuri de protectie a muncii necesare pentru

desfasurarea lucrului pe santier in deplina siguranta.

CAPITOLUL VII - Concluziile evaluarii impactului asupra mediului:

Lucrarile prevazute in prezentul proiect nu constituie surse de poluare a apei, aerului, solului si
subsolului si nu sunt generatoare de noxe.

Dupa terminarea lucrarilor se vor evacua toate materialele ramase de la lucrare.

Se vor dezafecta terenurile gi platformele de lucru ocupate de constructor.

S.C. VISICN ENGINEERING S.R.L.
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Se vor respecta:

O.U. nr.195/2005 - “Ordonanta de Urgenta nr. 195/2005 privind protectiei mediului”

Ordinul nr. 860/2002 - Ordin al Ministerului apelor, padurilor si protectiei mediului pentru
aprobarea "Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului i de emitere a acordului de mediu".
Legeanr. 107/08.10.1996 - Legea apelor (aparuta in M.O. nr. 224)

Ordin nr. 720 din noiembrie 1996

Ordin al Ministerului apelor, padurilor si protectiei mediului privind necesitatea elaborarii
documentatiilor tehnice pentru fundamentarea solicitarii avizului si autorizatiei de gospodarire a
apelor.

Inainte de demolarea constructiilor se vor dezafecta utilitatile si instalatiile aferente acestora.
Deasemenea se vor dezafecta sau devia utilitatile gi instalatiile din proximitatea cladirii.

Dupa terminarea lucrarilor se vor evacua toate materiaicle ramase de la lucrare si terenul va fi
readus la starea initiala si transformat in spatiu verde amenajat.

Din punct de vedere al incadrarii in clasa si categoria de importanta — expunere, constructiile se
incadreaza astfel:

Conform P100-1/2006: clasa IV

Conform HGR 766/1997: categoria de importanta este C (normala)

Intocmit,

Arh. Alexandru Trandafiropol

\ _,_,[niesuanuru
TRANDAFIROPOL

= firivtect cu Giept de Semagtura

5.C. VISION ENGINEERING S.R.L
C.LF.: RO 22121674, REG. COM.: J40/1 “5/‘\ 12007,
Fax: 0372.003 830. E-mail: office.visionsnaineerinqf@amail com



CAIET DE SARCINI Cod: 19/2017

LUCRAREA: DEMOLARE CENTRALA TERMICA SI COS DE | Inlocuieste:

CUPRINS

1. GENERALITATI:
1.1.  Rolul si scopul:
1.2. Domeniul de aplicare :
1.3. Categoria si clasa de importanta:

1.3.1. Cladiri:
1.4.  Avize necesare:
1.5.  Conditii de siguranta circulatiei:
1.6. Conditii de igiena si protectia muncii:
2. MASINI SI UTILAJE
< DESCRIEREA LUCRARILOR SI ORDINEA DE EXECUTIE
3.1.  SITUATIA EXISTENTA:
3.2, LUCRARI PROIECTATE
4. DOCUMENTE DE REFERINTA
4.1. Generale
4.2. Pentru materiale, echipamente, instalatii si lucrari
2 RECEPTIA LUCRARILOR
Tl e Y T

Este interzisé copierea, multiplicarea si imprumutarea documentatiei fara aprobarea scrisd a VISION ENGINEERING SRL Bucuresti
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OBIECT: ARHITECTURA

1. GENERALITATI:

1.1. Rolul si scopul:
Rolul si scopul caietului de sarcini il constituie stabilirea conditiilor tehnice de executie a

lucrarilor in conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare, stabilirea calitatii, testelor si
probelor materialelor folosite, starea finala a lucrarii si receptia acesteia.

1.2. Domeniul de aplicare :
Prevederile caietului de sarcini se refera la executia lucrarilor de demolare pentru

,DEMOLARE CENTRALA TERMICA SI COS DE FUM AFERENT CENTRALELI".

1.3. Categoria si clasa de importanta:

Categoria si clasa de importanta pentru fiecare lucrare de constructii stabilite conform HG
766/1997 si P 100-1/2013, sunt specificate atat in Memoriile tehnice de specialitate cat si pe
plansele desenate.

1.3.1. Cladiri:

Caracteristica lucrarilor: constructii existente.

Categoria si clasa de importanta conform HG.766/1997: C (importanta normala)

Clasa de importanta conform P 100-1/2013: IV

Gradul de rezistenta la foc conform P 118/1999: 1l

Risc de incendiu conform P 118/1999: mare.

1.4. Avize necesare:
In vederea obtinerii autorizatiei de demolare, se vor obtine toate avizele prevazute de

reglementarile legale in vigoare si impuse de specificul lucrarilor.

1.5. Conditii de siguranta circulatiei:

Conditiile de siguranta a circulatiei, pe caile de acces si in incinta santierului vor fi consemnate
(stabilite) in ,PLANUL DE SECURITATE Sl SANATATE IN MUNCA" al santierului.

Se vor mentiona masurile de protectie si semnalizare care se impun, astfel incat sa nu fie
afectate echipamentele, sau alte dotari care ar putea sa afecteze siguranta circulatiei.
Constructorul va mentine caile de acces libere si curate astfel incat sa se impiedice
producerea unor accidente de munca.

Lucrarile care se vor executa nu vor afecta siguranta circulatiei, asa cum este definita de
reglementarile in vigoare, si vor fi suprevegheate de catre un RTE si un responsabil SC.

1.6. Conditii de igiena si protectia muncii:

In conformitate cu Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca, executantul
va lua toate masurile pentru desfasurarea executiei lucrarilor in conditii de siguranta a
personalului.

Numele si prenumele Semnatura - Numele si prenumele Semnétura
Elaborat Arh. Alexandru /‘%‘, Verificat - OZLL{I/')
TRANDAFIROPOL - Arh. Petre GERMAN ‘

Este interzisd copierea, multiplicarea si imprumutarea documentatiei fird aprobarea scrisa a VISION ENGINEERING SRL Bucuresti
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Conditii de mediu:

Lucrarile prevazute in prezentul proiect nu sunt generatoare de noxe si nu constituie surse de
poluare a apei, aerului, solului si subsolului.

Proiectul respecta Legea 265/2006 - pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului
nr. 195/2005 privind protectia mediului cu modificarile si completarile ulterioare.

De asemenea, se vor dezafecta si reda destinatiei initiale terenul ocupat cu platforma de
lucru si drumul de acces conform reglementarilor in vigoare.

2. MASINI SI UTILAJE
Masinile si utilajele necesare la executia lucrarilor de realizare a prezentului obiect, se
procura de catre executant (contractor) cu indeplinirea urmatoarelor conditii :

- sa fie omologate/agrementate pentru lucrarile pe care le executa;

- sa nu afecteze mediul inconjurator;

- sa execute lucrari la calitatea si in tolerantele prescrise de prezentul Caiet de sarcini;

- sa aiba o productivitate care sa se incadreze in graficele de lucrari contractate;

- sa asigure — fara deteriorari — manipularea si transportul materialelor.
Utilajele si instalatiie vor putea incepe iucrul daca au fost receptionate, pentru a avea
garantia ca functionarea corespunde cu prevederile din cartea masinii.

3. DESCRIEREA LUCRARILOR S| ORDINEA DE EXECUTIE
3.1. SITUATIA EXISTENTA:
Terenul este in suprafata de 472 m.p. si se afla in intravilan.
Pe teren se afla 3 corpuri de proprietate:
Centrala termica: Suprafata construita = 345mp
Magazie: Suprafata construita = 29mp
Cos centrala termica: Suprafata construita = 14mp
- regim de inaltime: P. (parter)
- Suprafata desfasurata construita = 388mp.

Corpul C1 — Centrala termica:

Regim de inaltime P. (parter);

Inaltimea maxima: +5m;

Sistem constructiv: stalpi si cadre prefabricate;

Inchideri perimetrale si compartimentari interioare: zidarie caramida cu goluri;

Finisaje: pardoseli beton; tencuieli groase si vopsitorii simple la inchiderile perimetrale si
compartimentarile interioare, vopsitorii simple pereti si tavane;

Tamplarie metalica cu geam simplu;

Fundatii: izolate, tip pahar;

Invelitoare: carton bitumat.

Corpul C2 — Cos centrala termica:
CONSTRUCTIE:
Regim de inaltime P. (parter);
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Inaltimea maxima +5m;

Sistem constructiv: cadre - stalpi si grinzi b.a ;

Inchideri perimetrale: zidarie caramida cu goluri;

Finisaje: pardoseli beton; tencuieli groase si vopsitorii simple la inchiderile perimetrale,
vopsitorii simple pereti si tavane;

Fundatii: continue b.a;

Invelitoare: carton bitumat.

COS DE FUM:

Structura metalica;

Inaltimea +16.40m.

Corpul C3 — Magazie:
Regim de inaltime P. (parter);

Inaltimea maxima: +4m;

Inaltimea minima: +2.8m;

Sistem constructiv: zidarie caramida cu goluri;
inchideri perimetrale: zidarie caramida cu goluri;
Finisaje: pardoseli pamant; tencuieli groase si vopsitorii simple la inchiderile perimetrale,
vopsitorii simple pereti si tavane;

Tamplarie lemn cu geam simplu;

Fundatii: caramida;

Invelitoare: tabla zincata.

3.2. LUCRARI PROIECTATE
Deoarece constructiile se afla intr-un grad avansat de deteriorare si prezentand pericol
pentru oameni si cladirile din jur, Beneficiarul doreste demolarea in siguranta a
acestora.
In proiect s-au prevazut urmatoarele lucrari;

3.2.1. Demolari
Generalitati:
Realizarea lucrarilor de demolare se vor realiza in conformitate cu prevederile din proiect.
Inainte de demolarea constructiilor se vor dezafecta utilitatile si instalatiile aferente acestora.
Deasemenea se vor dezafecta sau devia utilitatile si instalatiile din proximitatea cladirii.
Dupa terminarea lucrarilor se vor evacua toate materialele ramase de la lucrare si terenul va
fi readus la starea initiala.
Demolarea:
Demolarea structurilor indicate in planuri se va face in totalitate, inclusiv indepartarea
fundatiilor. '

Securitatea:
Asigurarea securitatii lucrarilor si a publicului in cursul lucrarilor de demolare. Realizarea

lucrarilor de demolare se va face astfel incat sa produca neplaceri minime publicului si
proprietarilor invecinati.
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Realizarea demolarii sub supravegherea unui responsabil cu experienta in lucrari de
demolare care sa asigure ca sunt luate masurile de securitate corespunzatoare.

Nu este permisa folosirea explozivilor pentru demolari.

Arderea:

Materialele rezultate din demolare nu vor fi arse pe santier.

Pagube:

Se vor lua toate masurile necesare pentru reducerea pagubelor care pot rezulta in urma
lucrarilor de demolare.

Protectia:

- se vor lua toate precautiile necesare pentru protejarea lucrarilor invecinate impotriva
deteriorarilor care pot aparea in cursul lucrarilor de demolare si se vor asigura, conform
cerintelor, panourile de protectie si acoperirile provizorii.

- se vor proteja structurile invecinate impotriva deteriorarilor si se va asigura sprijinirea
corespunzatoare pentru fiecare etapa de demolare. Nu se va aduce atingere fundatiilor
structurilor invecinate.

Repere de supraveghere a cotei de referinta:

Va fi adusa la cunostiinta Ingineriiiii orice reper de supraveghere a cotei de referinta gasit in
structurile prevazute a fi demolate. Aceste repere nu vor fi indepartate sau distruse decat
daca se precizeaza aceasta.

Intreruperea serviciilor:
Inainte de inceperea lucrarilor de demolare se va conveni cu autoritatile respective asupra

intreruperii serviciilor de la structurile prevazute a fi demolate. Se vor plati toate costurile
aferente intreruperii serviciilor.

Raportarea defectelor:
Vor fi aduse la cunostiinta Inginerului orice defecte sau slabiri structurale aparente

descoperite in cursul lucrarilor de demolare la structurile care urmeaza a fi pastrate.
3.2.2. Demontari

Elemente care trebuie demontate:
Vor fi demontate cu atentie, conform indicatiilor din planuri, urmatoarele elemente:

- demontarea platformelor betonate, structuri beton armat, zidarii, confectii metalice,
hidroizolatii etc.
Sprijinirea temporara:
Va fi asigurata si mentinuta toata sprijinirea temporara necesara (daca este cazul). Orice
deteriorare va fi reparata. Contractorul este raspunzator pentru proiectarea sprijinirii
temporare.

4. DOCUMENTE DE REFERINTA
Documentele de referinta mentionate in cuprinsul caietului de sarcini pe baza carora se

executa lucrarea sunt cele de mai jos:
4.1. Generale

Legea 10/1995 cu Legea privind calitatea in constructii.
modificarile si completarile
ulterioare
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Legea 319/2006 cu
modificarile si completarile
ulterioare

Legea privind securitatea si sanatatea in munca

Legea 107/1996 cu
modificarile si completarile
ulterioare

Legea apelor

Legea 265/2006 cu
modificarile si completarile
ulterioare

Legea privind protectiei mediului, ale carei principii si elemente
strategice conduc la o dezvoltare durabila.

STAS 9824/0-74

Masuratori terestre. Trasarea pe teren a constructiilor. Prescriptii
generale.

STAS 9824/4-83

Masuratori terestre. Trasarea pe teren a lucrarilor de arta.
Subterane

C 56-2002

Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de
constructii si instalatii aferente.

H.G.R. 273/1994

Hotarare Guvernamentala privind aprobarea Regulamentului de
receptie a iuciarilor de constructii si instalatii aferente acestora.

H.G.R. 766/1997

Hotararea Guvernului Romaniei pentru aprobarea unor
regulamente privind calitatea in constructii.

H.G.R. 925/1995

Regulamentul de atestare tehnico profesionala a specialistilor cu
activitate in constructii

H.G.R. 2139/2004

Hotararea Guvernului Romaniei privind durata normala de
functionare.

NP 068-02 Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere
al cerintei de siguranta in exploatare

P 130-99 Normativ privind urmarirea comportarii in timp ‘a constructiilor.

C 300-1994 Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata
executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora

NP 086-2005 Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea
instalatiilor de stingere a incendiilor.

NP 091-2003 Normativ pentru proiectarea constructiilor si instalatiilor de
dezinfectarea apei in vederea asigurarii sanatatii oamenilor si
protectiei mediului

NP 068-02 Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere

al cerintei de siguranta in exploatare.

4.2. Pentru materiale, echipamente, instalatii si lucrari

SR EN Prescriptii generale de verificare a sigurantei constructiei
1990:2004/NA:2006
C 244-93 Indrumator pentru inspectare si diagnosticare privind

durabilitatea constructiilor din beton armat si precomprimat.
Bul.constr. nr.3/1993

STAS 8282/80

Constructii civile, industriale, agrozootehnice.Ferestre metalice.
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Conditii tehnice generate de calitate.
STAS 6131-79 Constructii civile, industriale si agricole.Inaltimi de siguranta si
alcatuirea parapetelor.
STAS 10493-76 Masuratori terestre. Marcarea si semnalizarea punctelor pentru

supravegherea tasarii si deplasarii constructiilor si terenului

5. RECEPTIA LUCRARILOR

Receptia lucrarilor se va face in conformitate cu prevederile HG nr. 273/1994, privind
aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente, cu
modificarile si completarile ulterioare, respectiv HG nr. 940/2006, HG nr. 1303/2007 si HG nr.
444/2014.

La terminarea lucrarilor se vor anexa la cartea constructiei toate documentele scrise
incheiate pe parcursul executarii lucrarilor privind controlul calitatii si constatarile organelor
de control.
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Beneficiar: U.AT. ORAS TANDAREI

Executant:
Proiectant: VISION ENGINEERING SRL
Obiectivul: Demolare centrala termica si cos aferent
Obiectul: Demolari
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3
1IRPCT09B1 - Demolarea elementelor de beton simplu si mc 27.000

beton armat cu mijloace manuale a fundatiilor si
elevatiilor din beton simplu avand dozajul peste 150 Kg
ciment la mc de beton- trotuar si platforme betonate:
180/E X 0,158 = 27mMe; 27me X 2tinc = 541

2|RPCT09G1 - Demolarea elementelor de beton simplu si mc 41.000
beton armat cu mijloace mecanice a betonului armat din
pereti, trepte, grinzi, stalpi, placi si prefabricate -
fundatii izolate armate: 41mc x 2.5t/mc = 102.5t

3|RPCT09G1 - Demolarea elementelor de beton simplu si mc 69.000

beton armat cu mijloace mecanice a betonului armat din

pereti, trepte, grinzi, stalpi, placi si prefabricate - placa

din beton armat: 345mp x 0.20m = 69mc; 69mc x
2.5Vmo = 172.5m¢

4|RPCT03A1 - Demolarea zidurilor din caramida, in mc 115.000

grosime peste 6-7cm.

115me x 1.6t/mc = 184t

S|RPVC44B# - Demontarea tamplariei si confectiilor kg 2,200.000

metalice.

85mp x 25kg/mp = 2.2t

6|RPCT26D1 - Desfacerea invelitorilor din carton bitumat mp 360.000




sau impislitura din fibre de sticla bitumata, in 1 sau 2
straturi.

S=360mp
7|RPCT26A1 - Desfacerea invelitorilor din tabla zincata sau| mp 87.000
neagra de 0,4-0,5 MM grosime, cu recuperarea
materialului prin indepartarea si tunderea tablei.
S=87mp. 87mp
X 5.7kg/mp = 500Kg
8|RPCT09G1 - Demolarea elementelor de beton simplu si me 30.000
beton armat cu mijloace mecanice a betonului armat din
pereti, treple, grinzi, stalpi, placi si prefabricate. -
grinzi si stalpi din beton armat.  30mec.
30mc x 2.5t/mc = 75t
9 TSC19C1 - Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe | 100 me 1.560
senile de 81-180 cp, inclusiv impingerea pamantului
panala 10m. (pamant)
388mp x 0.4m = 155.2mc
10| TSC35A31 - Excavat,transport,cu incarcator frontal,la 100 mc 1.560
distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator
frontal pe pneuri de 1.5-4.0 MC, pamant din teren
categoria 1 la distanta de 11-20.
11|TRI1AA01F2 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si tona 118.100
marunte, prin transport pina la 10M rampa sau teren-
auto. -
manual, aprox:  20%
20% x 590.7t = 118.1t
12| TSC35A31 - Excavat,transport,cu incarcator frontal,la 100 mc 2.820
distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator
frontal pe pneuri de 1.5-4.0 MC,pamant din teren
categoria 1 la distanta de 11-20. -
moloz: 27mc+40.5mc+69mc+115mc+30mc=281.5mc
13| TRA01A05 - Transportul rutier al tona 983.200
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=
5Km. .
pamant: 155.2mc x 1.8t/mc = 279.41 #
moloz: 281.5me¢ x 2.5t/mc = 703.8t
141¥Co01 - Diferenta de pret taxa groapa de gunoi tona 703.800
15]AUT1108 - Ora macara pe pneuri cu brat cu zabrele 40,0/ ORA 8.000




49,91f . (Demontare cos de fum)

16/ TRA01A20 - Transportul rutier al tona 27.000
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=
20 Km. Gaprox = 24-27t, (cos de fum)

17| TSE01A1 - Nivelarea manuala a terenurilor si 100 mp 3.880
platformelor, cu denivelari de 10-20cm in teren usor. -
Suprafata ramasa in urma demolarii = 388mp

18| TSHO3A1 - Extragerea pam.necesar amenajarii spatiilor mc 77.600
verzi,cu pastrarea structurii teren mijlociu.
388mp x 0.2m = 77.6mc

18| TSHO5C1 - Asternerea uniforma a stratului de pamant mp 388.000
vegetal,pe teren orizontal sau cu panta la 20 %,cu
pastrarea structurii,in straturi de : 20 CM grosime
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RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA

CENTRALA TERMICA SI COS DE FUM AFEREN{//K%TRALEI
/f7

1. SCOPUL EFECTUARII EXPERTIZEI f ;7
In urma solicitarii din partea beneficiarului — ORASUL TAN\DAR 7

sigurantei si stabilitatii la actiuni gravitationale, din vant \\s <l
constructii: Corp 1 - Centrala termica (parter) si Corp 2 ~COS de; mwfste:a
respectiv Corp 3 — magazie (parter), amplasat in Sos. Bucuresti, nr. 190, loc. Tandarei,
jud. lalomita, s-a procedat la elaborarea prezentei expertize, in conformitate cu
reglementarile actuale in vigoare ,,Cod de evaluare si proiectare a lucrérilor de consolidare a

cladirilor existente, vulnerabile seismic”, Indicativ P100-3/ 2008.

2. OBIECTIVELE EXPERTIZEI TEHNICE

In conformitate cu prevederile Legii nr. 177/2015 (Completari si modificari la Legea nr.
10/1995), privind calitatea Tn constructii si continutul cadrual H.G. nr. 925/1995 privind
Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate al proiectelor, a executiei
lucrarilor si a constructiilor, interventiile la constructiile existente se refera la: lucrari de
reconstruire, consolidare, extindere, desfiintare partiala, precum si la lucrari de reparatii, etc.,
care se fac doar in baza unui proiect avizat de proiectantul initial al cladirii / constructiei, sau
ca urmare a unei expertize tehnice, intocmita de un expert tehnic atestat, si care se

consemneaza in cartea tehnica a cladirii / constructiei”.

Principalele obiective ale prezentei expertize tehnice sunt:
e evaluarea sigurantei constructiilor la actiuni gravitationale, din vant si seismice, in
--vederea incadrarii in clasa de risc seismic;

e fundamentarea propunerii deciziei de interventie structurala (daca este cazul);



3. INCADRARE CONSTRUCTIE IN CLASA $I CATEGORIE DE IMPORTAN]'A -
EXPUNERE

Din punct de vedere al incadrarii in clasa si categoria de importanta - expunere,

constructia care face obiectul prezentei expertize se incadreaza dupa/w' ; rrmgagaﬁ.\\_\\\
e conform P100-1/2006: clasa IV; ,jff./.f;; oWy ((‘k;’\\
. : s MoOON O\
e conform HGR 766/1997: categoria de importanta este Q'?Q[lbx ! 77 E\
1L N /

4. LEGISLATIE SI REGLEMENTARI TEHNICE CONSIDER"'._:ETTE/

! N
PREZENTEI EXPERTIZE TEHNICE A N
‘"1!\'_,‘"’ / O ; ,,/

La elaborarea raportului de expertiza au fost considerate urma umente

legislative si tehnice:

Legea calitatii nr. 177/2015 (Completari si modificari la Legea 10/1985), privind
calitatea in constructii;
Ordonanta Guvernului nr. 20 din ian. 1994 privind punerea in siguranta a
cadirilor existente pentru actiuni seismice;

Cod de proiectare seismica — Partea | — Prevederi de proiectare pentru cladiri —
P100-1/2006;

Cod de evaluare si proiectare a lucrarilor de consolidare al cladirilor existente,
vulnerabile seismic — Indicativ P100-3/2008+ Erata Anexa D;

Cod de proiectare. Bazele proiectarii constructiilor. Indicativ CR0-2012;

Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor. Indicativ CR
1-1-3/2012;

SR EN 1992-1-1 ,,EUROCOD 2 — Proiectarea structurilor din beton — Reguli
generale si reguli pentru cladiri;

Cod de proiectare pentru structuri din zidarie — CR6-2013;

Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa, Indicativ NP 112-
2014;

Continutul cadru al rapoartelor de expertiza stabilit de Consiliul Tehnic Superior
al MLPAT pentru expertizarea constructiilor pentru anii 1995-1997.

P130/1999 Normativ privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor.

5. LUCRARI EFECTUATE IN CADRUL PREZENTEI EXPERTIZE TEHNICE

In cadrul prezentei expertize tehnice s-au efectuat:

e investigari vizuale Tn scopul identificarii elementelor structurale si a starii fizice de

ansamblu a constructiei;



e s-au realizat relevee foto si de structura (puse la dispozitie de catre SC VISION

ENGINEERING SRL);

e s-a realizat o evaluare calitativa privind starea fizica si conformarea structurala a

constructiilor conform reglementarilor tehnice in vigoare;

* s-a intocmit documentatia specifica parte scrisa (raport de expertiza calitativa -

evaluare indicatori R1 si R2, releveu foto selectiv) si parte desenata (planuri —

relevee de structura).

6. CONSTATARI TEHNICE PRIVIND CLADIREA / CONSTRUCTIA

6.1. Caracteristici functional-arhitecturale si structurale

Documentatie tehnica / carte tehnica

cladire / constructie

La momentul s-a pus la dispozitie de catre SC
VISION ENGINEERING SRL documentartia tehnica
alcatuita din:

¢ Memoriu general si Caiet de sarcini
demolare constructii, releveu de structura

si releveu foto;

Anul proiectarii/executie

Ansamblul constructiilor a fost proiectat cel mai

probabil in perioada 1973 - 1976.

Importanta /Valoare cladire / constructie

Monument istoric: Nu

Zona protejata: Nu

Cladire curenta: centrala termica si anexe.

Altele: -

| Functiunea in trecut/ in prezent

Centrala Termica.

Functiunea viitoare / propusa

Nu este cazul.

Coduri / de

antiseismica folosite

principii proiectare

Cod de proiectare seismica P13/1970.

Grupa tipologica

Grupa tipologica a cladirilor / constructiilor

P13/1970 - proiectate la actiunea seismica .

Regim de inaltime

CorpC1+C3-P;

Suprafata construita / nivel (etaj)

Scentrala termica = ~345 mp;
Scos fum = 14 mp
Smagazie =29

Suprafata totala (desfasurata)

Stotala~388 mp

Inaltimi de nivel

Heentrala = 5,00 m
HCOS fum = 16.40 m.
Hmagazie =2.8...400m




Alte informatii functional — arhitecturale:

o finisaje interioare/exterioare: sunt

realizate in soluti moderne (tencuieli groase,
vopsitorii simple);

o pardoseli: pardoseli din beton;

e tamplarie - tamplarie metalica cu geam
simplu.;

e acoperis si invelitoare: Corp C1 terasa
necirculabila, carton bitumat; Corp C3 — sarpanta

din lemn si invelitoate din tabla.

Tip structural

Corp C1- Structura cladirii este de tip cadre
prefabricate.

C2 - Structura mixta de tip consola tronconica
realizata din elemente de beton si zidarie;

Corp C3 — Pereti portanti din zidarie de caramida

cu goluri;
Fundatii Corp C1 - Fundatii izolate sub stalpi.

Corp C2 si C3 — Fundatii continue sub pereti.
Plansee -

Pere;ii structurali

C3 — Pereti din zidarie de caramida.

Pere;ii nestructurali/ de

compartimentare / inchidere

Zidarie de caramida cu goluri.

Stalpi/stalpisori

Beton armat prefabricat.

Grinzi / centuri

Beton armat prefabricat.

6.2. Date privind conditiile de executie si de exploatare ale constructiei

Nu exista informatii privind executia cladirilor. Se poate aprecia o executie initiala

corespunzatoare. Pe perioada exploatarii nu s-au executat lucrari de intretinere curente.

6.3. Date privind modul de comportare a constructiei la actiunea cutremurelor

Amplasamentul constructiei se afla intr-o zona seismica de intensitate mare (a; =

0.20g). Cladirea, fiind proiectata in jurul anului 1973, a parcurs evenimentul seismic major

din 1977.

intervenit in vreun fel.
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6.5. Constatari pe amplasament privind starea fizica a constructiei

In urma inspectarii in teren a ansamblului de constructii s-a identificat un nivel
avansat de degradare fizico — mecanica, a materialelor din elementele structurale /
nestructurale (beton, zidarie), ca urmare a unor fenomene repetate precum inghet/ dezghet,

infiltratii din apele pluviale (din cauza invelitorii degrate si a Iipsei/degradarii sistemelor de

condus la reducerea semnificativa a rezistentei elementelor structpral
/f ';; =

din zidarie).

7.1. Actiunea seismica
Din punct de vedere al actiunii seismice, amplasame_'rfs"y
prezentei expertize, se afla in zona seismica (conform hartd zonare seismica/- Cod de
proiectare seismica, Indicativ P100-1/2006), si se caracterizeaza prin ag = 0.2053/ siTc=1.0

S.

7.2. Actiunea zapezii
Din punct de vedere al actiunii zdpezii, amplasamentul constructiei, care face obiectul
prezentei expertize, se caracterizeaza prin valoare caracterisitca la sol a zapezii, sx=2.50
kN/m? (250 kgf/m?), evaluata conform Cod proiectare CR 1-1-3 / 2012, si reprezinta

incarcare utila pe acoperisul cladirii.

8. EVALUAREA INDICATORILOR GLOBALI Ry si R, (EVALUARE CALITATIVA - DE
NIVEL E1)
8.1. Definirea nivelurilor de cunoastere (KL1, KL2, KL3)
Conform Codului de proiectare P100-3 / 2008, Cap. 4.3, identificarea nivelului de
cunoastere este necesara pentru stabilirea valorilor corespunzatoare ale factorilor de
incredere, definiti in Tabelul 4.1 si pentru stabilirea metodei de calcul a structurii de

rezistenta.



Tabel 4.1

Alcaturesa
Geometrie de Matemale Calcul CF
detaln
KLl | Dm Pe baza protectarn | Valon stabalite pe baza LF-MRS CF=1.35
protectul de | simulate in acord standardelor valabiale in
ansamblu cu practica ladata | penoada realzam
onginal f1 realizarm consImiche:
verificarea construcfiet si
vizaala 3t din leste m teren limitate
pru: sonday pe baza uner
in teren san | anspecqu in teren
duntr-un lismitate
KL2 | releveu Din prosectul de Dun speaificapsie de Onice meroda. CF=1.20
complet al execujie onginal prowectare engrmale st din conform
cladiry incomplet 5t dintr- | teste limitate iz feren P 100 - 1/2006
o inspecpe in teren | san
limitata dhntr-o restare extingi a
san calidju matenalelor in teren
dintr-o mspecpe in
teren exfinsi
KL3 Dun proteciul de Dm mpoarte ongmale Orice metoda, CF=1.0
execupe original privind calianea matenalelor conform
complet 51 dintr-0 | din lucrare s din teste P 100 - 172006
mspecpe limitata Limitate pe teren
pe teren sau
san dinr-o testare
diatr-o inspece pe | cuprinzitoare
feren
cuprinzatoare

LF = metoda forje: laterale echivalente; MRS = calcul modal cn spectre de raspuns
Criteriile principale considerate in stabilirea nivelurilor de cunoastere sunt:

e geometria structurii. dimensiuni de ansamblu ale structurii, dimensiuni
elemente structurale / nestructurale (ex. panouri de umplutura din zidarie,
calcane, frontoane);

o alcatuirea / conformarea elementelor structurale / nestructurale: cantitate /
detaliere armaturi, detalii imbinari elemente din otel, legaturile planseelor cu
structura de rezistenta verticala, natura elementelor utilizate si modul de
umplere a rosturilor cu mortar la zidarii, tipul si materialele CNS-urilor si

prinderile acestora de structura;

e materiale utilizate in elementele structurale si nestructurale (CNS).
proprietati mecanice (de rezistenta) ale materialelor de tip otel, beton, zidarie,
lemn, altele (dupa caz);

Nivel de cunoastere KL1

Grad de | Factor de
Criteriu Surse de cunoastere indeplinire | incredere

(Da/Nu) KL =

Relevee de structura limitate (inacces / Nu

acces foarte limitat la elementele

Geometria structurii: | structurale);

Planurile de rezistenta initiale (originale)

incomplete si / sau dintr-o documentatie

incompleta a unor modificari /interventii Nu

ulterioare efectuate pe durata de




exploatare (expertize tehnice, proiecte
tehnice interventii structurale/
nestructurale); verificarea prin sondaj a
dimensiunilor de ansamblu ale cladirii si

ale elementelor structurale

Alcatuirea de detaliu
/ conformarea
elementelor

structurale:

Nu se dispune de proiectul de executie
al structurii. Conceperea unor detalii
specifice, plecand de la practica
proiectare obisnuita din anul / perioada

realizarii constructiei;

Nu

Efectuare unor sondaje/inspectii
restranse, in cateva elemente

structurale considerate critice / vitale

Nu

Materiale (proprietati
mecanice

frezistenta):

Specificatile tehnice a unor proiecte

similare

Nu

Buletine de calitate - se vor alege
proprietati cu wvalori in acord cu
documentele normative din perioada
realizarii cladirii / constructiei, asociate
cu incercari in teren limitate (in cateva

elemente critice / vitale)

Nu

1.35

Nivel de cunoastere KL2

Criteriu

Surse de cunoastere

Grad de
indeplinire
(Da/Nu)

Factor de
incredere
KL =

Geometria structurii:

partial la elementele structurale)

Relevee de structura extinse (acces

Da

Proiect de rezistenta si/sau planuri de
rezistenta / executie initiale (originale)
incompletesi / sau dintr-o documentatie
incompleta a unor modificari /interventii
ulterioare efectuate pe durata de
exploatare (expertize tehnice, proiecte
tehnice interventii structurale

/nestructurale).

Da

1.20




Alcatuirea de detaliu /
conformarea

elementelor structurale:

Set incomplet de planurile initiale /

originale de rezistenta (executie).

Da

Efectuare unor sondaje/inspectii extinse Da
in teren;
Materiale (proprietati | Specificatiile de proiectare originale din Da
mecanice /rezistenta): setul de planse de rezistenta / executie
incomplete.
Incercari extinse in teren (in elementele
critice / esentiale). Da
Nivel de cunoastere KL3
Grad de Factor
Criteriu Surse de cunoastere indeplinire de
(Da/Nu) increder
e KL =
| Relevee de structura extinse (acces Nu
total la elementele structurale)
Geometria structurii: Proiect de rezistenta complet (cartea
tehnica completa) al constructiei si / sau
dintr-o documentatie completa a unor Nu
modificari /interventii ulterioare
efectuate pe durata de exploatare
(expertize tehnice, proiecte tehnice 1.00
interventii structurale /nestructurale)
Alcatuirea de detaliu /| Set complet de planurile initiale / Nu
conformarea originale de rezistenta (executie)
elementelor structurale: | Efectuare  unor sondaje /inspectii Nu
cuprinzatoare in teren;
Materiale  (proprietati | Specificatiile de proiectare originale din Nu
mecanice /rezistenta): setul de planse de rezistenta / executie
complete
Incercari cuprinzatoare in teren Nu




8.2. Definirea metodologiilor de calcul 1, 2 si 3
Criteriile principale considerate in stabilirea metodologiilor de calcul sunt:
e cunostintele tehnice in periocada realizarii proiectului tehnic si a executiei
constructiei:
e complexitatea cladirii, in special din punct de vedere structural, definita de proportii
(deschidere, inaltime), regularitate, etc.;
e datele disponibile pentru intocmirea evaluarii (nivelul de cunoastere);
e functiunea, importanta si valoarea cladirii (monument istoric, zona protejata,
cladire de tip curent);
o conditiile privind hazardul seismic pe amplasament, conditiile locale de teren,;
e tipul sistemului structural;
e nivelul de performanta stabilit pentru cladire;

¢ nivelul de performanta vizat pentru construtie (OPB, OPS)

Metodoiogie de nivel 1

Grad de
Criterii de aplicare a metodologiei indeplinire
(Da/Nu)
Constructii regulate in cadre din beton armat, cu sau fara pereti de Nu
umplutura din zidarie cu pana la 3 niveluri, amplasate in zone seismice cu
acceleratia terenului ag <0.12g;
Constructii cu pereti structurali din zidarie nearmata (ZNA) sau zidarie
confinata (ZC), cu plansee din beton armat sau cu plansee fara rigiditate
semnificativa in plan orizontal (ex.. plansee din lemn), in conditiile precizate Nu
in Anexa D;
Constructii cu pereti structurali desi din beton armat monolit (sistem Nu
fagure) cu pana la 5 niveluri, amplasate in orice zona seismica;
Constructii de orice tip (ca sistem structural si material), amplasate in Nu
zone seismice cu ag <0.08g;
Componente nestructurale din cladiri, in conditiile precizate in Anexa E Nu
Criteriu eliminatoriu: Aplicarea medodologiei 1 este aplicabila la
constructiile care indeplinesc criteriile de mai sus, cu conditia ca acestea
sa apartina clasei de importanta — expunere Ill. Medodologia este Nu
aplicabila in special la constructii la care rezistenta laterala este asigurata
de peretii de zidarie (confinata sau nu) sau peretii din beton armat, si are in




vedere, cu precadere, stabilirea gradului de siguranta a elementelor
verticale (pereti si stalpi vitali pentru stabilitatea constructiei).
Metodologie de nivel 2
Grad de
Criterii de aplicare a metodologiei indeplinire
(Da/Nu)
Metodologia 2 se aplica la toate tipurile de constructii, la care nu se poate Da
aplica metodologia de nivel 1.
Metodologie de nivel 3
Grad de
Criterii de aplicare a metodologiei indeplinire
{(Da/Nu)
Metodologia 3 se aplica la constructii importante si complexe la care se
doreste o evaluare mai precisa a performantelor seismice, trecand implicit Nu
prin verificare cu metodologia 2.

8.3. Identificarea nivelului de cunoastere si a metodologiei de calcul considerate in

prezenta expertiza tehnica

Avand in vedere definitiile nivelurilor de cunoastere, a metodologiilor de evaluare
cantitativa (calcul) si a obiectivului de performanta vizat pentru cladirea / constructia care
face obiectul prezentei expertize: Obiectiv de performanta de baza — OPB (constituit din
satisfacerea exigentelor nivelului de performanta Siguranta vietii, pentru actiunea seismica
cu IMR = 40 ani), se vor adopta:

— nivelul de cunoastere KL 2;

— metodologia de nivel 2.

8.4. Evaluare calitativa. Aplicarea metodei de investigare calitativa

Evaluarea calitativa urmareste sa stabileasca masura in care regulile de conformare
generala a structurilor si de detaliere a elementelor structurale si nestructurale sunt
respectate Tn constructiile analizate. Natura deficientelor de alcatuire si distributie / localizare
a acestora, reprezinta criterii esentiale pentru decizia de interventie structurala si stabilirea
solutiilor de consolidare.

O evaluare calitativa cuprinzatoare, a unora dintre conditile de alcatuire implica si
determinari prin calcul ale unor caracteristici de rezistenta si de rigiditate ale elementelor
structurale. Aceasta inseamna ca tabloul! calitativ al raspunsului seismic al constructiei va

putea fi finalizat dupa efectuarea calculului structural.
| 10



Aplicarea metodei de evaluare calitativa are drept scop stabilirea urmatoarelor

aspecte principale:

masura in care constructia se incadreaza in prevederile prescriptiilor in vigoare

referitoare la proiectarea constructiilor amplasate in zone seismice;

— masura in care exista deficiente de proiectare, executie sau / i de exploatare care

au afectat sau afecteaza starea tehnica a constructiei;

— modul de comportare al constructiei la cutremurele anterioare, precum si la

celelalte actiuni (provenite din incarcari specifice fluxului tehnologic specific,

zapada, utila, etc.), care s-au manifestat pe durata de exploatare a acesteia;

— existenta unor eventuale interventii anterioare (structurale si/sau nestructurale)

asupra constructie si informatii privitoare la acestea (perioada in care s-a

intervenit, tip solutie de interventii, tehnologie de interventie, materiale, etc.);

Cerinte

Constari

Conditii privind traseul incarcérilor

Aceste conditi au Tn vedere existenta unui
sistem structural continuu si suficient de puternic
care sa asigure un traseu neintrerupt, cat mai
scurt, in orice directie, al fortelor seismice din
orice punct al structurii pana la terenul de
fundare. Fortele seismice, care iau nastere in
toate elementele cladirii ca forte masice, trebuie
transmise  prin  intermediul  diafragmelor
orizontale (plansee) la elementele structurii
verticale (de exemplu, pereti structurali sau
cadre), care la randul lor le transfera la fundatii
si teren.

La evaluarea constructiei trebuie identificate
eventualele discontinuitati n traseul incarcarilor
si evaluate efectele structurale ale acestora. De
exemplu, un gol de dimensiuni mari in planseu,
lipsa colectorilor si tirantilor din plansee,
legatura slaba intre pereti si plansee, ancorajele
si innadirile insuficiente ale armaturilor in
betonul armat, sudurile cu capacitati insuficiente
la elementele din otel, etc., reprezintd devieri,

intreruperi sau puncte slabe ale acestui traseu.

Nu s-au evidentiat discontiunitati pe
verticala ale structurilor de rezistenta.

11




De asemenea, planseele fara rigiditate
suficienta in planul lor nu pot asigura, in multe
situatii, transmiterea fortelor orizontale la
elementele principale ale structurii laterale.
Deficiente din punctul de vedere al traseului
incarcarilor se pot intalni relativ frecvent la
cladirile vechi in care s-au efectuat transformari
ale structurii.

In cazul componentelor nestructurale se va
urmari, in principal, modul de transmitere a
greutatii acestora si a fortelor seismice aferente
(rezemare, agatare) la elementele structurii si
evaluarea capacittii elementelor structurale si

legaturilor respective de a prelua aceste forte.

Conditii privind redundanta

Evaluarea va stabili in ce masura sunt

satisfacute doua conditii:

e atingerea efortului capabil intr-unul din
elementele structurii sau in cateva elemente
nu expune structura unei pierderi de
stabilitate generala sau locala;

e mobilizarea la actiuni seismice severe a unui
mecanism de plastificare, care sa permita
exploatarea rezervelor de rezistenta ale
structurii si o disipare avantajoasa a energiei

seismice.

Avand in vedere nivelul avansat de
degradare al materialelor din elementele
structurale si implicit degradarea legaturilor
dintre acestea, se poate aprecia un nivel

redus al redundantei.

Conditii privind configuratia cladirii

Evaluarea trebuie sa evidentieze abaterile de la
conditile de  compactitate, simetrie  si
regularitate, care pot afecta negativ raspunsul
seismic. Astfel vor fi identificate discontinuitatile
in distributia rigiditatii la deplasare laterala, a
rezistentei laterale, a geometriei, a maselor.

Neregularitatile pot aparea pe verticald sau
orizontala. Abaterile de la conditile de

regularitate obliga la utilizarea unor metode de

Formele cladirifor In plan prezinta

regularitate.
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calcul mai complexe si/sau la sporirea fortelor
seismice deproiectare, conform P 100 — 1/2006,
4.4.3, prin reducerea valorilor factorilor de

comportare, q.

A. Neregularitati pe verticala

(1) Discontinuitati in distributia rigiditatii laterale.
Se vor identifica eventualele niveluri slabe din
punct de vedere al rigiditati. Un nivel se
considera flexibil (slab) Tn cazul in care
rigiditatea laterald a acestuia este mai mica cu
cel putin 25% decéatcea a nivelurilor adiacente.
La aceste niveluri efectele de ordinul Il sunt
sporite si aici trebuie verificate cu prioritate
conditiile referitoare la deformatiile structurale.
Efectele negative ale discontinuitatilor de
rigiditate se concentreaza la nivelurile flexibile
ale unor constructii rigide la restul nivelurilor.

(2) Discontinuitati in distributia rezistentei
laterale.

Se vor identifica nivelurile slabe din punct de
vedere al rezistentei, la care se pot concentra
deformatiile plastice in structura. Un etaj slab
este acela in care rezistenta la forte laterale
este mai mica cu 25% decét cea a etajelor
adiacente. La fiecare nivel se va verifica
posibilitatea formarii unui mecanism de tip etaj
slab.

(3) Conditii privind regularitatea geometrica.

Se considera discontinuitdti  geometrice
semnificative situatiile Tn care dimensiunile pe

orizontala ale sistemului structural activ in

preluarea fortelor orizontale prezinta diferente |

mai mari de 30% 1in raport cu dimensiunile
acestuia la nivelurile adiacente. De exemplu,

prevederea unui gol de dimensiuni mari in

Nu este cazul.
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Wlangee la sali de conferintd si spectacole, cu
intreruperea locala a unor elemente ale structurii
laterale sau retragerea spre interior a structurii
la nivelurile superioare, pot reprezenta o
asemenea neregularitate.

La ultimul nivel se admit reduceri in plan ale
sistemului structural mai mari cu 30% fata de
nivelul inferior,

(4) Conditii privind regularitatea distributiei
maselor. Se considera ca neregularitatile
distributiei maselor afecteaza semnificativ
raspunsul seismic al structurilor in situatia in
care masa unui nivel este mai mare cu cel putin
50% fata de cele ale nivelurilor adiacente.

(6) Discontinuitati in configuratia sisternului
structural. Se identifica abaterile semnificative
de la monotonia sistemului structural cum sunt
intreruperea la anumite niveluri a unor pereti
sau stalpi, modificarea dimensiunilor unor pereti,
devierea in plan a unor elemente de la un nivel
la altul. Evaluarea trebuie sa evidentieze
efectele acestor discontinuitdti, cum sunt
sporurile de eforturi din actiuni laterale in stélpii
care sustin peretii intrerupti, starea de eforturi
din planseul - diafragma care realizeaza
transferul intre doua niveluri cu alcatuiri diferite,

etc.

B. Neregularitati in plan

(1) Evaluarea constructilor va  urmari
identificarea structurilor Tn care dispunerea
neechilibratd a elementelor, a subsistemelor
structurale si/sau a maselor produce efecte
nefavorabile de torsiune de ansamblu. Pe langa
determinarea comportarii la torsiune in domeniul
elastic, se va estima raspunsul seismic de

torsiune in domeniul postelastic prin examinarea

Forma regulata in plan.
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relatiei dintre centrul maselor si centrul de
rezistenta al structurii. Se vor investiga in acest
context structurile expuse instabilitati la

torsiune.

Conditii privind interactiunea structurii cu alte constructii sau elemente

Conditii privind distanta fatd de constructiile invecinate

(1) Se va verifica daca distantele intre cladirile
vecine respecta conditiile date in P 100-1/2006.
Se vor investiga efectele posibile ale coliziunii
dintre cele doua cladiri vecine. Astfel:

e in cazul in care planseele sunt decalate,
acestea pot produce socuri prin lovirea
stalpilor constructiei vecine,

e 1in cazul in care constructiile sunt diferite
ca inaltime, constructia mai joasa gi mai
rigida poate actiona ca reazem pentru
constructia mai inalta; efectele posibile
sunt aplicarea unei forte suplimentare
constructiei joase, in timp ce constructia
inalta va suferi o discontinuitate
insemnata a rigiditatii, care modifica
raspunsul seismic;

e in cazul in care constructiile sunt egale
ca inaltime si cu sisteme structurale
similare, cu planseele la acelasi nivel,
efectul coliziunilor este nesemnificativ,
astfel incat se pot accepta dimensiuni de

rosturi oricat de reduse.

Constructiile  nu  prezinta

corespunzatoare fata de vecinatati.

distante

Conditii referitoare la componentele nestructurale (CNS)

(1) Examinarea efectuata in cadrul evaluarii
calitative trebuie sa stabileasca relatiile intre
structura si componentele nestructurale precum
si tipul si calitatea legaturilor intre acestea.

(2) Tn cazul structurilor in cadre de beton armat
sau din otel se vor identifica, in principal,

urmatoarele aspecte:

Nu este cazul.
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- masura in care distributia peretilor de

umplutura considerati fara rol structural,

dar care prin realizarea efectiva
actioneaza ca elemente structurale,
afecteaza regularitatea pe verticala

constructiei (de exemplu, prin crearea
unor niveluri slabe) si pe orizontala (prin

crearea unei excentricitati semnificative

intre centrul maselor si centrul de
rigiditate);
- eventualele situatii de interactiuni

necontrolate cu peretii de umplutura sau
cu alte elemente de constructie (formarea
de stalpi scurti, de exemplu).
(3) Aspectele specifice care definesc calitativ
comportarea seismica a elementelor de
constructie nestructurale, echipamentelor si
instalatiilor din cladiri sunt prezentate in anexa

=

Conditii pentru diafragmele

orizontale ale cladirilor

(1) Evaluarea seismica a cladirilor trebuie sa
stabileasca masura in care planseele Tsi

indeplinesc rolul structural de a distribui n
de

orizontale la subsistemele structurale verticale

conditii siguranta incarcarile seismice
(de exemplu, la pereti structurali si cadre).
Comportarea plangeelor este optima in conditiile
in care acestea sunt realizate ca diafragme
rigide si rezistente pentru forte aplicate in planul
lor. Aceste conditii sunt indeplinite la nivel
maximal de planseele de beton armat monolit.
(2) Tn cazul structurilor cu pereti, planseul
trebuie sa asigure rezemarea lateraléa a peretilor
pentru incarcari normale pe suprafata acestora.
(3) Obiectivele evaluarii diafragmelor orizontale

de beton sunt reprezentate de aspectele

In  cazul constructiei C1  structura
planseului  suport acoperis (puternic
degradat) nu mai indeplinete

corespunzator rolul de saiba rigida.

In cazul constructiei C3, centrurile realizate
deficitar nu mai asigura conlucrarea
corespunzatoare a peretilor.
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specifice care intervin la realizarea grinzilor

pereti si anume:

L ]

preluarea eforturilor de intindere din
incovoiere. Cu ocazia evaluarii, trebuie
verificat daca armaturile dispuse in
elementele de bordare ale planseului (centuri
si grinzi) si cele din campul placilor sunt
dispuse corect, si daca aceste armaturi sunt
continue si conectate adecvat la placa;
transmiterea reactiunilor de la planseu la
reazemele acestuia, pereti sau grinzi, prin
intermediul unor armaturi de conectare
adecvate. Aceste legaturi pot servi si pentru
ancorarea unor pereti de zidarie la forte
normale pe planul acestora,;

colectarea fortelor distribuite in masa
planseelor si transmiterea lor la elementele
structurii  verticale, in conditile Tn care
continuitatea legaturii dintre acestea si
diafragmele orizontale este intrerupta de
goluri sau incarcarea planseului se transfera
structurii verticale prin eforturi de intindere.
Colectarea fortelor de inertie se realizeaza
prin armaturi de otel cu sectiune suficienta
(tiranti sau colectori), corect ancorate in
masa planseului si in elementele structurii
verticale;

,suspendarea” incarcarilor distribuite 1in
masa planseului prin armaturi adecvate, in
conditiile in care fortele seismice orizontale
produc eforturi de intindere in grinda perete
constituita de planseu;

preluarea eforturilor care apar la colturile
intrande ale planseelor si in jurul golurilor
mari prin armaturi de bordare, ancorate

corespunzator;
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e preluarea eforturilor din jurul golurilor de

dimensiuni mari, prin armaturi adecvate,

ancorate suficient in masa planseului.

Conditii privind infrastructura si terenul de fundare

(1) Evaluarea seismica a constructiilor are in
vedere, ca una din principalele componente,
stabilirea masurii in care sistemul fundatiilor Tsi
indeplineste rolul structural. in acest scop:

- se va identifica sistemul fundatiilor (si,
daca este cazul, al infrastructurii) si se va
aprecia masura In care acesta poseda
rigiditatea necesara pentru a transmite la

teren actiunile suprastructurii suficient de

uniform;

- vor fi identificate natura terenului si
eventualele tasari diferentiale  sau
deformatii remanente, produse de

actiunea cutremurelor sau de alte cauze,

precum si efectele acestora, manifestate

sau potentiale, asupra elementelor
structurii, inclusiv a fundatiilor.

(2) La

(infrastructurii) se vor verifica si conditile de

examinarea sistemului  fundatiilor
alcatuire prevazute in NP 112-2012.

(3) Evaluarea fundatiilor va avea in vedere si
prezenta eventuala a apei deasupra nivelului de
fundare si efectele acesteia asupra elementelor
fundatiilor si subsolului, inclusiv din punctul de
vedere al afectarii durabilitatii.

(4)

terenului va stabili si eventualele efecte de

Evaluarea sistemului de fundare si a
interactiune cu cladirile situate in imediata lor
vecinatate, mai ales in situatia n care acestea

au fost construite ulterior cladirii examinate.

La momentul expertizarii, nu au existat
planuri de fundatii ale constructiilor si nici
studiu geotehnic, insa avand in vedere
tipologia structurala si nivelul avansat de
degradare, se poate aprecia faptul ca

fundatiile mali

nu indeplinesc
corespunzator conditile de rezistenta si

stabilitate.

Deoarece nu s-au evidentiat probleme
geotehnice specifice, se poate aprecia
faptul ca terenul din amplasament prezinta

capacitate portanta corespunzatoare.
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Tabelul B.3 Lista de conditii aferenta metodologiei de nivel 2

Criteriul Criteriul nu este indeplinit
Criteriu este Neindeplinire | Neindeplinire
indeplinit moderata majora

(i)

Conditii privind configuratia structurii

Punctaj maxim: 50 puncte

Traseul incarcarilor este continuu
Sistemul este redundant (sistemul are
suficiente legaturi pentru a avea
stabilitate laterala si suficiente zone
plastice potentiale)

Nu exista niveluri slabe din punct de
vedere al rezistentei

Nu exista niveluri flexibile

Nu existd modificari importante ale
dimensiunilor in plan ale sistemului
structural de la nivel la nivel

Nu exista discontinuitati pe verticala
(toate elementele verticale sunt continue
pana la fundatie)

Nu exista diferente intre maseie de nivel
mai mari

de 50 %

Efectele de torsiune de ansamblu sunt
moderate

Infrastructura (fundatiile) este in masura
sa transmita la teren fortele verticale si
orizontale

50

30-49

0-29

Punctaj total realizat

15

(i)

Conditii privind interactiunile structurii

Punctaj maxim: 10 puncte

Distantele pana la cladirile vecine
depasesc dimensiunea minima de rost,
conform P 100-1/2006

Planseele intermediare (supantele) au o
structura laterala proprie sau sunt
ancorate adecvat de structura principala
Peretii nestructurali sunt izolati (sau legati
flexibil) de structura

Nu exista stalpi captivi scurti

10

Punctaj total realizat

2

(iii)

Conditii privind alcatuire a
elementelor structurale

Punctaj maxim: 30 puncte

a) Structuri tip cadru beton armat

Nu exista stalpi scurti

Incarcarea axiald normalizata (forta
axiald de compresiune raportata la aria
sectiunii si rezistenta de proiectare a
betonului la compresiune) a stélpilor este
moderata: orientativ, v4<0,65

30

20-29

0-19

(b) Structuri cu pereti de beton armat

Grosimea peretilor este 2 150 mm
Peretii au la capete bulbi sau talpi cu
dimensiuni limitate (prin intersectia
peretilor nu se formeaza profile
complicate cu talpi excesive)
Incarcarea axiala a peretilor este
moderata

30

20-29

0-19
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vq <0,35 [ ]

Punctaj total realizat 10

(iv) Conditii referitoare la plansee Punctaj maxim: 10 puncte

e Prin grosimea placii si dimensiunile 0-4
reduse ale golurilor plangeul poate fi 10 5-9
considerat i diagrama orizontala rigida

Punctaj total realizat z

PUNCTAJ TOTAL GENERAL REALIZAT R1= 29

Avand in vedere evaluarile calitative prezentate mai sus, putem sa concluzionam

urmatoarele:

Tabelul 8.1 Valori ale indicatorului Ry asociate claselor de risc seismic

Clasa de risc seismic

1 | & | m | IV e=
Valon Rl i "3 A h
— J A ! 61-90 [ 9rf10o

T : i _.

In cazul nostru Ry este 0.29 (29%), din acest punct de vedere cladirga ge p
. . " !5:‘"‘72 {

clasa de risc seismic Rs |. e [

L
AN
Tabelul B.3 Starea de degradare a elementelor structurale (aﬁ§ ‘m-bfﬂ
Criteriul Criteriykhu este,indeplinit |
Criteriu este Neirfdeplinire | Neindeplinife |
indeplinit moderata majora

(i) Degradari produse de actiunea

Punctaj maxim: 50 puncte
cutremurelor

+  Fisuri si deformatii remanente in zonele
critice (zonele plastice) ale stalpilor,
peretilor si grinzilor
Fracturi si fisuri remanente inclinate
produse de forta taietoare in grinzi
fracturi si fisuri longitudinale deschise in
stalpi si/sau pereti produse de eforturi de
compresiune.

«  Fracturi sau fisuri inclinate produse de 50 26-49 0-25
forta taietoare in stalpi si/sau pereti
Fisuri de forfecare produse de lunecarea
armaturilor in noduri

» Cedarea ancorajelor si innadirilor barelor
de armatura

+ Fisurarea pronuntata a planseelor

+ Degradari ale fundatiilor sau terenului de

fundare
Punctaj total realizat 18
(ii) Degradari produse de incarcarile PG EimE20 puncte
verticale
« Fisuri si degradari in grinzi si placile :
planseelor 20 11-19 0-10
+  Fisuri gi degradari in stalpi si pereti
Punctaj total realizat 5
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(iii) Degradari produse de incarcarea cu Punctaj maxim: 10 puncte

deformatii (tasarea reazemelor, contractii,

actiunea temperaturii, curgerea lenta a 10 6-9 1-5
betonului)

Punctaj total realizat 3

(iv) Degradari produse de o executie Punctaj maxim: 10 puncte
f;iefectuoasa beton segregat, rosturi de lucru 10 6-9 1.5
incorecte etc.)

Punctaj realizat 3

(v) Degradari produse de factori de mediu: Punctaj maxim: 10 puncte

inghet-dezghet, agenti corozivi chimici sau
biologici etc., asupra:
= ESionyl . 10 6-9 0-5
e armaturii de otel (inclusiv asupra
proprietatilor de aderenta ale
acesteia)

Punctaj total realizat 2

PUNCTAJ TOTAL GENERAL REALIZAT

R2= 31

Avand in vedere evaluarile calitative prezentate mai sus, putem sa concluzionam

urmatoarele:

Tabelul 8.2 Valori ale indicatorului Ra asociate claselor de risc seisniic

Clasa de risc seismic
i | I | i | v
Valori R» i
<40 [ 40— 70 | 7190 | 91{% _ "x
. 77, N
In cazul nostru R, este 0.31 (31%), din acest punct de vedere cla lc,e/g Se te caq;.é;gn

77~
i
|

clasa de risc seismic Rs |.

evaluarea prin calcul nu se justifica, deoarece rezultatele calet sunt

concludente pentru stabilirea unei valori pertinente a indiedtorului Rj:

9. CONCLUZII GENERALE
Luand in considerare criteriile de evaluare a performantelor seismice ale constructiei
existente:

o Conceptia generala de proiectare;

o Calitatea executiei;

o Valoarea gradului nominal de asigurare la actiuni seismice ,R" determinata
sub forma de R1si R2;

o Rigiditatea la deplasari orizontale;
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Detaliu cumparare directa atribuita

Ofertant

VISION ENGINEERING SRL

Cod de identificare fiscala: R022121674

Adresa: Str. Rascoala 1907, nr.15, bl. 31, scara 2, et. 1, ap. 33, sector 2, Bucuresti
Telefon: +40 766373973

Fax: +40 318166121

E-Mail: raducanu.mihaita@gmail.com

Detaliu produs / serviciu / lucrare

Denumire: [VE 10] Servicii de expertiza tehnica, masuratori topografice si
elaborare Proiect Tehnic -Centrala Termica

CPV: 71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari
publice (Rev.2)

Pret catalog: 14,500 RON

Unitate de masura: buc

Data publicare: 14.06.2017
12:38

Descriere:

Servicii de expertiza tehnica, masuratori topografice si elaborare Proiect Tehnic">> in vederea demolarii
cosului de fum si a centralei CT 2, UAT — Ora? 7andarei, jud. ialomita

Conditii de livrare: - Conditii de plata: -

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Detaliu achizitie

Denumire: [DA14036480] Servicii de expertiza tehnica, masuratori topografice si elaborare Proiect Tehnic -
Centrala Termica

Cantitate: 1.00 (buc)

Data initiere: 23.10.2017 13:38 Data atribuire: 24.10.2017 14:.06

Pret maximal: 14,500 RON (3,153.888 EUR) Pret vanzare: 14,500 RON (3,153.888 EUR)
Costuri suplimentare; 0 RON Reducere: 0 RON

Data raspuns ofertat: 23.10.2017 19:58

Descriere:

Servicii de expertiza tehnica, masuratori topografice si elaborare Proiect Tehnic -Centrala Termica CT2,
oras Tandarei, judetul lalomita

Conditii de livrare: Conditii de plata:
LA AUTORITATEA CONTRACTANTA SE EFECTUEAZA LA 30 DE ZILE DE LA DATA
i EMITERII FACTURII

Corectie achizitie
Cantitate corectata 0

Motiv corectare =

https://Www.e-licf:i:t::at:ie.ro:888I/CA/Catalog/DirectAcquisition/FinalizedDirectAcquisition... 10/24/2017
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CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TANDAREI
COMISIA PENIVITATI ECONOMICO-FINANCIARE, MUNCA $I PROTECTIE
SOCIALA

. Privi prcnectul de hotarare pentru ‘} ISYSOR Y dcormeu{ﬂ vk e

CQ/’OUW GUJCI JQﬂ/\ﬂM(); rf\{ can do ’tu/wl GJ!(/uud oottt dic
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|
Comisia pentru activitati economico-financiare, muncd si protectie sociald
intrunitd in sedinta legal organizatd in data de_ / ] 12, 20(2 a luat in discutie
proiectul de hotarare pentru e 73 gw‘

In urma analizei realizate si a dezbaterilor ce au avut loc, astfel cum au fost
consemnate in procesul verbal de sedintd au rezultat urmatoarele:
- proiectul de hotarare intruneste conditiile de legalitate si/sau oportunitate fiind necesar a
se adopta pentru Qe ny WeAdngu

Avénd in vedere rezultatul dezbaterilor §i a voturilor exprimate, in temeiul art. 24
din O.G. nr. 35/2002, modificatd si completatd prin Legea nr. 673/2002, comisia pentru
activitati economico-financiare, munca si protectie sociald

AVIZEAZA FAVORABIL

Proiectul de hotarare si propune Consiliului Local sd adopte proiectul de hotarare
in forma gi continutul prezentat spre avizare.

CONSILIERI JOCALLI,

1. BALEA GEORGE-LAURENTIU
2.CRISTACHE MARIN
3.LACATUS VASILICA
4.ISMAIL MARIN

5.EPURE GRIGO




